
電線・ケーブルは以降に示すように、多種多様な目的、場所に用いられてお

り、従ってお客様から要求される機能、性能も千差万別となっています。

産業分野における昨今の市場は、

（1）難燃性の向上

（2）耐熱性の向上

（3）エレクトロニクス、メカトロニクス化への対応

（4）諸外国の認定の取得

（5）経済性の向上および品質保証

（6）環境保全

などを主たる傾向として形成されており、ここに掲載いたしました製品は、

このような市場動向を踏えて編成されておりますが、変貌するニーズに応え

るためには不十分な点もあろうかと思います。お気付きの点がございました

らご教示ください。
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絶縁電線

絶縁電線は，綿糸を導体上に編んで塗料を施した初期のスタ
イルから天然ゴムを経て今日ではPVCやPEに代表される各種
汎用プラスチック材料や耐熱性の優れた各種材料によって絶
縁されるようになり，その種類は極めて多岐にわたっていま
す。ここでは屋内配線用，機器内配線用あるいは口出線など
に使われる絶縁電線について，その構造と特性を示します。

（配電用絶縁電線およびUL/CSA認定品については，それぞれ
4.5項，4.6項に別載していますのでご参照ください。）4.1項
に示す絶縁電線についてその主たる用途，絶縁電線としての
特長などは下表のとおりです。

品名 絶縁体 定格温度 特長・用途 頁

IV LF PVC 60℃ 電灯線などに広く使われる。 46

HIV LF 耐熱PVC 75℃ IVの耐熱性を改良した。 47

KIV LF PVC 60℃ 機器内配線に広く使われる。 48

600V MLFC® 難燃性POLYFLEX 110℃ 口出線，盤内配線などに広く使われる。 49

1,500V MLFC® 難燃性POLYFLEX 90℃ 口出線では110℃まで使用可能。 50

3,300V MLFC® 難燃性POLYFLEX 90℃ 口出線では110℃まで使用可能。 51

6,600V MLFC® 難燃性POLYFLEX 90℃ 口出線では110℃まで使用可能。 52

600V MLFC®-3 耐熱・難燃XLPE 125℃ 口出線，各種機器の内部配線に用いられる。 53

600V FLFC 耐熱POLYFLEX ― F種モータの口出線（可燃性）。 54

1,500V FLFC 耐熱POLYFLEX ― F種モータの口出線（可燃性）。 55

3,300V FLFC 耐熱POLYFLEX ― F種モータの口出線（可燃性）。 56

6,600V FLFC 耐熱POLYFLEX ― F種モータの口出線（可燃性）。 57

600V KGB シリコーンゴム 180℃ 炉廻り配線などに用いられる。 58

600V LKGB シリコーンゴム 180℃ H種モータの口出線。 59

600V FH ETFE 150℃ 耐熱性を必要とする配線。 60

600V LFF FLUONLEX® 200℃ H種モータの口出線。 61

KIF FLUONLEX® 200℃ 各種機器内配線に用いられる。 62

600V 6F テフロン 150～200℃
耐熱性を必要とする配線，炉まわり配線，

63
モータの口出線。

600V PFA テフロン 150～200℃
耐熱性を必要とする配線，炉まわり配線，

63
モータの口出線。
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電線ケーブル

定格：60℃，600V 規格：JIS C 3307

絶縁電線

IV LF

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポ
ピュラーなものです。

導体（軟銅線） ビニル絶縁体 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，青

識　別

一般電気工作物及び電気機器用配線
建築物内配線
制御盤内配線

用　途

仕　様

ビニル絶縁電線　

単線
導体径 絶縁体厚さ 仕上り外径 最　　大 試験電圧 最小絶縁抵抗 概算質量 標準長さ

導体抵抗 （MΩ・km）
荷姿

（20℃）
20℃ 60℃

（mm） （mm） （約mm） （Ω/km） （V/1分間） （kg/km） （m）
0.8 0.8 2.4 35.7 1,500 50 0.2 11 300 たば
1.0 0.8 2.6 22.8 1,500 50 0.2 14 300 たば
1.2 0.8 2.8 15.8 1,500 50 0.2 17 300 たば
1.6 0.8 3.2 8.92 1,500 50 0.2 27 300 たば
2.0 0.8 3.6 5.65 1,500 50 0.15 38 300 たば
2.6 1.0 4.6 3.35 1,500 50 0.15 65 300 たば
3.2 1.2 5.6 2.21 1,500 50 0.15 95 300 たば
4.0 1.4 6.8 1.41 2,000 50 0.15 145 300 たば
5.0 1.6 8.2 0.904 2,000 40 0.1 225 200 たば

より線

公　称
断面積
（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

仕上り
外　径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間） 20℃ 60℃

最小絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

荷　　姿

導　体　径

0.9 7/0.4 1.2 0.8 2.8 20.9 1,500 50 0.2 16 300 たば
1.25 7/0.45 1.35 0.8 3.0 16.5 1,500 50 0.2 19 300 たば
2 7/0.6 1.8 0.8 3.4 9.24 1,500 50 0.15 28 300 たば
3.5 7/0.8 2.4 0.8 4.0 5.20 1,500 50 0.15 45 300 たば
5.5 7/1.0 3.0 1.0 5.0 3.33 1,500 50 0.15 70 300 たば
8 7/1.2 3.6 1.2 6.0 2.31 1,500 50 0.15 105 300 たば
14 7/1.6 4.8 1.4 7.6 1.30 2,000 40 0.1 175 300 たば
22 7/2.0 6.0 1.6 9.2 0.824 2,000 40 0.1 265 200 たば
38 7/2.6 7.8 1.8 11.5 0.487 2,500 40 0.1 430 100 たば
60 19/2.0 10.0 1.8 14.0 0.303 2,500 30 0.07 650 300 ドラム
100 19/2.6 13.0 2.0 17.0 0.180 2,500 30 0.07 1,080 300 ドラム
150 37/2.3 16.1 2.2 21 0.118 3,000 20 0.05 1,610 300 ドラム
200 37/2.6 18.2 2.4 23 0.0922 3,000 20 0.05 2,040 300 ドラム
250 61/2.3 20.7 2.4 26 0.0722 3,000 20 0.05 2,610 200 ドラム
325 61/2.6 23.4 2.6 29 0.0565 3,500 20 0.05 3,320 200 ドラム
400 61/2.9 26.1 2.6 32 0.0454 3,500 20 0.05 4,080 200 ドラム
500 61/3.2 28.8 2.8 35 0.0373 3,500 20 0.05 4,970 200 ドラム

※LF：Lead Free

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

1.2 0.8 2.8 15.8 1,500 50 0.05 17 300 たば
1.6 0.8 3.2 8.92 1,500 50 0.05 26 300 たば
2.0 0.8 3.6 5.65 1,500 50 0.05 37 300 たば
2.6 1.0 4.6 3.35 1,500 50 0.05 65 300 たば
3.2 1.2 5.6 2.21 1,500 50 0.05 95 300 たば
4.0 1.4 6.8 1.41 2,000 50 0.05 145 300 たば
5.0 1.6 8.2 0.904 2,000 40 0.04 220 200 たば

より線

公　称
断面積
（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

仕上り
外　径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間） 20℃ 75℃

最小絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

荷　　姿

導　体　径

0.9 7/0.4 1.2 0.8 2.8 20.9 1,500 50 0.05 16 300 たば
1.25 7/0.45 1.35 0.8 3.0 16.5 1,500 50 0.05 19 300 たば
2 7/0.6 1.8 0.8 3.4 9.24 1,500 50 0.05 28 300 たば
3.5 7/0.8 2.4 0.8 4.0 5.20 1,500 50 0.05 45 300 たば
5.5 7/1.0 3.0 1.0 5.0 3.33 1,500 50 0.05 70 300 たば
8 7/1.2 3.6 1.2 6.0 2.31 1,500 50 0.05 105 300 たば
14 7/1.6 4.8 1.4 7.6 1.30 2,000 40 0.04 175 300 たば
22 7/2.0 6.0 1.6 9.2 0.824 2,000 40 0.04 260 200 たば
38 7/2.6 7.8 1.8 11.5 0.487 2,500 40 0.04 430 100 たば
60 19/2.0 10.0 1.8 14.0 0.303 2,500 30 0.03 650 300 ドラム
100 19/2.6 13.0 2.0 17.0 0.180 2,500 30 0.03 1,070 300 ドラム
150 37/2.3 16.1 2.2 21 0.118 3,000 20 0.02 1,600 300 ドラム
200 37/2.6 18.2 2.4 23 0.0922 3,000 20 0.02 2,020 300 ドラム
250 61/2.3 20.7 2.4 26 0.0722 3,000 20 0.02 2,580 200 ドラム
325 61/2.6 23.4 2.6 29 0.0565 3,500 20 0.02 3,280 200 ドラム
400 61/2.9 26.1 2.6 32 0.0454 3,500 20 0.02 4,040 200 ドラム
500 61/3.2 28.8 2.8 35 0.0373 3,500 20 0.02 4,910 200 ドラム

電線ケーブル

定格：75℃，600V 規格：JIS C 3317

絶縁電線

HIV LF 

1. 一般ビニル線（IV）より耐熱性が優れています。
2. IVより許容電流が高く取れます。
3. 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピ
ュラーなものです。

導体（軟銅線） 耐熱ビニル絶縁体 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，青

識　別

一般ビニル線（IV）より耐熱性の必要な
一般電気工作物及び電気機器用配線
建築物内配線
制御盤内配線

用　途

仕　様

2種ビニル絶縁電線　

単線
導体径 絶縁体厚さ 仕上り外径 最　　大 試験電圧 最小絶縁抵抗 概算質量 標準長さ

導体抵抗 （MΩ・km）
荷姿

（20℃）
20℃ 75℃

（mm） （mm） （約mm） （Ω/km） （V/1分間） （kg/km） （m）

※LF：Lead Free
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電線ケーブル

定格：60℃, 600V
規格：JIS C 3316

（標準仕様書番号　SP20-90222）

絶縁電線

KIV LF 

1. 600Vクラスの配線材として最もポピュラーな
ものです。

2. 可とう性が優れています。
3. 占積率が良い。（外径が小さい）
4. 色別が容易です。

絶縁体（ビニル） 

導体（軟銅線, すずめっき軟銅線） 

KIV LF〈PS〉E 西 暦 年 号  

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，青

識　別

600V以下の電気機器の配線
制御盤の配線

用　途

仕　様

電気機器用ビニル絶縁電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

ビニル

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（約mm） めっきあり めっきなし

スパーク

電　　圧

（V） 20℃ 60℃

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

荷　姿

最小絶縁抵抗

（MΩ・km）

最大導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

導　体　径

0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 25.8 24.4 10,000 50 0.2 14 300 たば

1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 15.5 14.7 10,000 50 0.2 20 300 たば

2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 9.91 9.50 10,000 50 0.15 27 300 たば

3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 5.38 5.09 10,000 50 0.15 45 300 たば

5.5 70/0.32 3.1 1.0 5.1 3.46 3.27 10,000 50 0.15 70 300 たば

8 50/0.45 3.7 1.2 6.1 2.45 2.32 10,000 50 0.15 100 300 たば

14 88/0.45 4.9 1.4 7.7 1.39 1.32 10,000 40 0.1 170 300 たば

22 7/20/0.45 7.0 1.6 10.2 0.892 0.844 10,000 40 0.1 285 200 たば

38 7/34/0.45 9.1 1.8 12.7 0.525 0.496 12,500 40 0.1 465 100 たば

60 19/20/0.45 11.7 1.8 15.3 0.329 0.311 12,500 30 0.07 695 300 ドラム

100 19/34/0.45 15.2 2.0 19.2 0.193 0.183 12,500 30 0.07 1,150 300 ドラム

150 27/34/0.45 18.7 2.2 23.1 0.136 0.129 15,000 20 0.05 1,570 300 ドラム

200 37/34/0.45 21.2 2.4 26 0.0993 0.0939 15,000 20 0.05 2,130 300 ドラム

250 37/42/0.45 23.6 2.4 28.4 0.0803 0.0760 15,000 20 0.05 2,580 200 ドラム

（備考）1. 導体はすずめっき軟銅線が標準です。
すずめっき軟銅線で手配の際はサイズの後に（TA）を記載して下さい。（例：KIVLF 5.5SQ（TA））

2. 22mm2～250mm2はJIS C 3316に規定されていないサイズです。

※LF：Lead Free
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

許　容　差

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：110℃, 600V
規格：電気用品技術基準

（日立標準仕様　SP39-10021N）

絶縁電線

600V MLFC ®

RoHS対応

1. 耐熱性（110℃）に優れ、難燃性です。
2. 可とう性が優れています。
3. 端末剥取性が容易です。 導体（すずめっき軟銅線） 

絶縁体（難燃性ポリフレックス） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

導体サイズ 

14mm2 西暦年号 TAINEN  600V  MLFCWL1〈PS〉E

特　長

色相：黒

識　別

配電盤，制御盤などの内部配線
モータ用口出線
車両の電気配線（旧JRS規格のWL1としてご使用
いただけます。）

用　途

仕　様

難燃性ポリフレックス電線

導　体　径

0.75 30/0.18 1.1 1.1 2.8～ 3.8 25.8 2,200 80 300 20 400

1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.1～ 4.1 15.5 2,200 70 300 25 400

2 37/0.26 1.8 1.1 3.4～ 4.4 9.91 2,200 60 300 30 400

3.5 45/0.32 2.5 1.1 4.0～ 5.2 5.38 2,200 50 300 50 400

5.5 35/0.45 3.1 1.1 4.6～ 5.8 3.31 2,200 50 300 70 400

8 50/0.45 3.7 1.1 5.2～ 6.4 2.32 2,200 50 200 100 200

14 88/0.45 4.9 1.1 6.4～ 7.6 1.32 2,200 40 200 160 200

22 7/20/0.45 7.0 1.4 8.9～10.3 0.844 2,200 40 100 260 100

30 7/27/0.45 8.1 1.4 10.0～11.4 0.625 2,200 40 100 330 100

38 7/34/0.45 9.1 1.4 11.0～12.4 0.496 2,500 40 100 410 100

50 19/16/0.45 10.4 1.8 12.8～14.4 0.389 2,500 30 100 530 300

60 19/20/0.45 11.6 1.8 14.0～15.6 0.311 2,500 30 100 650 300

80 19/27/0.45 13.5 1.8 15.8～17.6 0.230 2,500 30 90 860 300

100 19/34/0.45 15.2 2.3 18.5～20.3 0.183 3,000 30 80 1,100 300

125 19/42/0.45 16.8 2.3 20.0～22.2 0.148 3,000 20 70 1,350 300

150 27/34/0.45 18.7 2.3 21.7～22.2 0.129 3,000 20 70 1,500 300

200 37/34/0.45 21.2 2.9 25.1～26.9 0.0939 3,000 20 60 2,100 300

250 37/42/0.45 23.6 2.9 28.0～29.6 0.0760 3,000 20 50 2,550 300

325 37/55/0.45 27.0 2.9 30.8～33.2 0.0614 3,500 20 50 3,300 300

（備考）エコタイプもあります。ご要求の場合は600V EM-MLFC（日立標準仕様書：SP39-10950E）とご指定ください。
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

許　容　差

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：110℃, 1,500V 規格：日立標準仕様　SP39-10021N

絶縁電線

1500V MLFC ®

RoHS対応

1. 耐熱性（110℃）に優れ，難燃性です。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

50mm2 西暦年号 1500V  MLFCWL2

絶縁体（難燃性ポリフレックス） 
導体サイズ 

導体（すずめっき軟銅線） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒

識　別

配電盤，制御盤などの内部配線
モータ用口出線
車両の電気配線（旧JRS規格のWL2としてご使用
いただけます。）

用　途

仕　様

難燃性ポリフレックス電線

導　体　径

1.25 50/0.18 1.5 2.0 5.1～ 6.1 15.5 5,400 110 200 40 400

2 37/0.26 1.8 2.0 5.3～ 6.5 9.91 5,400 100 200 50 400

3.5 45/0.32 2.5 2.0 6.0～ 7.2 5.38 5,400 80 200 70 400

5.5 35/0.45 3.1 2.0 6.6～ 7.8 3.31 5,400 70 200 90 200

8 50/0.45 3.7 2.0 7.2～ 8.4 2.32 5,400 60 200 120 200

14 88/0.45 4.9 2.0 8.3～ 9.7 1.32 5,400 50 100 180 200

22 7/20/0.45 7.0 2.0 10.5～11.9 0.844 5,400 45 100 300 100

30 7/27/0.45 8.1 2.0 11.6～13.0 0.625 5,400 40 100 370 100

38 7/34/0.45 9.1 2.0 12.5～14.1 0.496 5,400 30 100 450 100

50 19/16/0.45 10.4 2.5 14.8～16.4 0.389 5,400 40 100 580 300

60 19/20/0.45 11.6 2.5 16.0～17.6 0.311 5,400 30 90 700 300

80 19/27/0.45 13.5 2.5 17.8～19.6 0.230 5,400 30 80 920 300

100 19/34/0.45 15.2 2.5 19.4～21.4 0.183 5,400 30 70 1,100 300

125 19/42/0.45 16.8 2.5 21.1～23.1 0.148 5,400 20 70 1,400 300

150 27/34/0.45 18.7 2.5 22.9～24.9 0.129 5,400 20 60 1,600 300

200 37/34/0.45 21.2 3.0 26.0～28.5 0.0939 5,400 20 50 2,150 300

250 37/42/0.45 23.6 3.0 28.6～31.0 0.0760 5,400 20 50 2,600 300

（備考）エコタイプもあります。ご要求の場合は1500V EM-MLFC（日立標準仕様書：SP39-10950E）とご指定ください。
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

許　容　差

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：110℃, 3,300V 規格：日立標準仕様　SP39-10021N

絶縁電線

3300V MLFC ®

RoHS対応

1. 耐熱性（110℃）に優れ，難燃性です。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

西  暦  年  号 3300V  MLFC

絶縁体（難燃性ポリフレックス） 

導体（すずめっき軟銅線） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒

識　別

配電盤，制御盤などの内部配線
モータ用口出線

用　途

仕　様

難燃性ポリフレックス電線

導　体　径

2 37/0.26 1.8 2.5 6.3～ 7.4 9.91 8,000 110 200 60 400

3.5 45/0.32 2.5 2.5 7.0～ 8.1 5.38 8,000 90 200 80 200

5.5 35/0.45 3.1 2.5 7.6～ 8.7 3.31 8,000 80 100 110 200

8 50/0.45 3.7 2.5 8.2～ 9.3 2.32 8,000 70 100 130 200

14 88/0.45 4.9 2.5 9.3～10.5 1.32 8,000 60 100 200 200

22 7/20/0.45 7.0 2.5 11.4～12.8 0.844 8,000 50 100 310 100

30 7/27/0.45 8.1 2.5 12.5～14.0 0.625 8,000 40 100 400 100

38 7/34/0.45 9.1 2.5 13.5～15.0 0.496 8,000 40 100 480 100

50 19/16/0.45 10.4 3.0 15.7～17.4 0.389 8,000 40 90 600 300

60 19/20/0.45 11.6 3.0 16.9～18.7 0.311 8,000 40 90 740 300

80 19/27/0.45 13.5 3.0 18.7～20.7 0.230 8,000 30 80 960 300

100 19/34/0.45 15.2 3.0 20.3～22.5 0.183 8,000 30 70 1,200 300

125 19/42/0.45 16.8 3.0 21.9～24.3 0.148 8,000 30 60 1,450 300

150 27/34/0.45 18.7 3.0 23.7～26.1 0.129 8,000 30 60 1,650 300

200 37/34/0.45 21.2 3.5 27.0～29.8 0.0939 8,000 30 50 2,200 300

250 37/42/0.45 23.6 3.5 29.3～32.3 0.0760 8,000 20 50 2,650 300

（備考）エコタイプもあります。ご要求の場合は3300V EM-MLFC（日立標準仕様書：SP39-10950E）とご指定ください。
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

許　容　差

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：110℃, 6,600V 規格：日立標準仕様　SP39-10021N

絶縁電線

6600V MLFC ®

RoHS対応

1. 耐熱性（110℃）に優れ，難燃性です。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。
4. 耐トラッキング，耐コロナ性に優れています。

西  暦  年  号 6600V  MLFC

絶縁体（難燃性ポリフレックス） 

導体（すずめっき軟銅線） 

半導電性テープ（絶縁体厚さに含める） 

特　長

色相：黒

識　別

配電盤，制御盤などの内部配線
モータ用口出線

用　途

仕　様

難燃性ポリフレックス電線

導　体　径

3.5 45/0.32 2.5 4.0 9.8～11.2 5.38 18,000 120 100 130 200

5.5 35/0.45 3.1 4.0 10.4～11.7 3.31 18,000 110 100 160 200

8 50/0.45 3.7 4.0 11.0～12.3 2.32 18,000 100 100 190 200

14 88/0.45 4.9 4.0 12.1～13.5 1.32 18,000 80 100 270 100

22 7/20/0.45 7.0 4.0 14.2～15.8 0.844 18,000 60 100 380 100

30 7/27/0.45 8.1 4.0 15.2～16.9 0.625 18,000 60 90 470 100

38 7/34/0.45 9.1 4.0 16.2～18.0 0.496 18,000 50 90 560 300

50 19/16/0.45 10.4 4.0 17.5～19.3 0.389 18,000 50 80 660 300

60 19/20/0.45 11.6 4.0 18.6～20.6 0.311 18,000 50 80 790 300

80 19/27/0.45 13.5 4.0 20.4～22.6 0.230 18,000 40 70 1,050 300

100 19/34/0.45 15.2 4.0 22.0～24.4 0.183 18,000 40 60 1,250 300

125 19/42/0.45 16.8 4.0 23.7～26.1 0.148 18,000 30 60 1,500 300

150 27/34/0.45 18.7 4.0 25.4～28.0 0.129 18,000 30 60 1,700 300

200 37/34/0.45 21.2 4.5 28.7～31.7 0.0939 18,000 30 50 2,300 300

250 37/42/0.45 23.6 4.5 31.0～34.2 0.0760 18,000 30 50 2,750 300

（備考）エコタイプもあります。ご要求の場合は6600V EM-MLFC（日立標準仕様書：SP39-10950E）とご指定ください。
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電線ケーブル

定格：125℃, 600V
規格：電気用品技術基準

（日立標準仕様　SP39-11070A）

絶縁電線

600V MLFC ®-#
RoHS対応

1. 耐熱性（125℃），難燃性に優れています。
2. 可とう性に優れています。

600V  MLFC-III〈PS〉E

絶縁体（難燃性架橋ポリエチレン） 

0.75mm2～100mm2のみ“〈PS〉E”を表示します。 

導体（すずめっき軟銅線） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

RF  14mm2 西暦年号 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，茶，青，灰

識　別

モータ用口出線
機器配線用

用　途

仕　様

難燃性耐熱架橋ポリエチレン電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 2.9 25.8 2,200 2,500 14 400

1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 3.3 15.5 2,200 2,500 20 400

2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 3.6 9.91 2,200 2,500 27 400

3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 4.4 5.38 2,200 2,500 44 400

5.5 35/0.45 3.1 1.0 5.2 5.7 3.46 2,200 2,500 70 400

8 50/0.45 3.7 1.0 5.8 6.3 2.45 2,200 2,000 95 200

14 88/0.45 4.9 1.0 7.0 7.6 1.39 2,200 1,500 155 200

22 7/20/0.45 7.0 1.2 9.6 10.2 0.892 2,200 1,500 250 100

30 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 11.4 0.661 2,200 1,500 325 100

38 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 12.4 0.525 2,500 1,500 405 100

50 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 14.3 0.411 2,500 1,500 525 300

60 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 15.6 0.329 2,500 1,500 645 300

80 19/27/0.45 13.5 1.5 16.7 17.5 0.243 2,500 1,000 850 300

100 19/34/0.45 15.2 2.0 19.4 20.3 0.193 2,500 1,500 1,060 300

125 19/42/0.45 16.8 2.0 21.0 22.0 0.156 3,000 900 1,300 300

150 27/34/0.45 18.7 2.0 22.9 23.9 0.136 3,000 900 1,480 300

200 37/34/0.45 21.2 2.5 26.4 27.5 0.0993 3,000 900 2,050 300

250 37/42/0.45 23.6 2.5 28.8 29.9 0.0803 3,000 800 2,500 300
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電線ケーブル

定格：600V 規格：日立標準仕様　SP32-10890B

絶縁電線

600V FLFC
RoHS対応

1. 耐熱性に優れ，F種モータ用口出線としてご使
用いただけます。

2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

600V  FLFC 西 暦 年 号  

絶縁体（耐熱ポリフレックス） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

導体（すずめっき軟銅線） 

特　長

色相：黒

識　別

モータ用口出線

用　途

仕　様

耐熱ポリフレックス電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

0.5 20/0.18 0.9 1.0 3.1 3.6 38.6 2,200 90 300 10 400

0.75 30/0.18 1.1 1.0 3.3 3.8 25.8 2,200 80 300 15 400

1.25 50/0.18 1.5 1.0 3.6 4.1 15.5 2,200 70 200 20 400

2 37/0.26 1.8 1.0 3.9 4.4 9.91 2,200 60 200 30 400

3.5 45/0.32 2.5 1.0 4.6 5.1 5.38 2,200 45 200 45 400

5.5 35/0.45 3.1 1.0 5.2 5.7 3.31 2,200 40 200 65 400

8 50/0.45 3.7 1.0 5.8 6.3 2.32 2,200 35 200 90 200

14 88/0.45 4.9 1.0 7.0 7.6 1.32 2,200 30 100 150 200

22 7/20/0.45 7.0 1.2 9.6 10.3 0.844 2,200 25 100 245 100

30 7/27/0.45 8.1 1.2 10.7 11.4 0.625 2,200 20 100 320 100

38 7/34/0.45 9.1 1.2 11.7 12.4 0.496 2,200 20 100 395 100

50 19/16/0.45 10.4 1.5 13.6 14.4 0.389 2,500 20 90 515 300

60 19/20/0.45 11.6 1.5 14.8 15.6 0.311 2,500 20 80 630 300

80 19/27/0.45 13.5 1.5 16.7 17.6 0.230 2,500 20 70 835 300

100 19/34/0.45 15.2 2.0 19.4 20.4 0.183 3,000 20 70 1,080 300

125 19/42/0.45 16.8 2.0 21.1 22.2 0.148 3,000 15 60 1,310 300

150 27/34/0.45 18.7 2.0 22.9 24.1 0.129 3,000 15 50 1,500 300

200 37/34/0.45 21.2 2.5 26.4 27.7 0.0939 3,000 15 50 2,060 300
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電線ケーブル

定格：1,500V 規格：日立標準仕様　SP32-10890B

絶縁電線

1500V FLFC
RoHS対応

1. 耐熱性に優れ，F種モータ用口出線としてご使
用いただけます。

2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

1500V   FLFC 西 暦 年 号  

絶縁体（耐熱ポリフレックス） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

導体（すずめっき軟銅線） 

特　長

色相：黒

識　別

モータ用口出線

用　途

仕　様

耐熱ポリフレックス電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

0.5 20/0.18 0.9 2.0 5.1 5.6 38.6 5,400 130 200 30 400

0.75 30/0.18 1.1 2.0 5.3 5.8 25.8 5,400 120 200 35 400

1.25 50/0.18 1.5 2.0 5.6 6.1 15.5 5,400 100 200 40 400

2 37/0.26 1.8 2.0 5.9 6.4 9.91 5,400 95 200 50 400

3.5 45/0.32 2.5 2.0 6.6 7.2 5.38 5,400 75 100 70 200

5.5 35/0.45 3.1 2.0 7.2 7.8 3.31 5,400 65 100 90 200

8 50/0.45 3.7 2.0 7.8 8.4 2.32 5,400 60 100 120 200

14 88/0.45 4.9 2.0 9.0 9.6 1.32 5,400 50 100 180 200

22 7/20/0.45 7.0 2.0 11.2 11.9 0.844 5,400 45 100 280 100

30 7/27/0.45 8.1 2.0 12.3 13.0 0.625 5,400 35 90 360 100

38 7/34/0.45 9.1 2.0 13.3 14.0 0.496 5,400 30 90 440 100

50 19/16/0.45 10.4 2.5 15.6 16.4 0.389 5,400 30 80 570 300

60 19/20/0.45 11.6 2.5 16.8 17.6 0.311 5,400 30 80 690 300

80 19/27/0.45 13.5 2.5 18.7 19.6 0.230 5,400 25 60 905 300

100 19/34/0.45 15.2 2.5 20.4 21.3 0.183 5,400 25 60 1,110 300

125 19/42/0.45 16.8 2.5 22.1 23.1 0.148 5,400 20 60 1,350 300

150 27/34/0.45 18.7 2.5 23.9 24.9 0.129 5,400 20 50 1,540 300

200 37/34/0.45 21.2 3.0 27.4 28.8 0.0939 5,400 20 50 2,110 300

250 37/42/0.45 23.6 3.0 29.8 31.3 0.0760 5,400 20 40 2,560 300
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電線ケーブル

定格：3,300V 規格：日立標準仕様　SP32-10890B

絶縁電線

3300V FLFC
RoHS対応

1. 耐熱性に優れ，F種モータ用口出線としてご使
用いただけます。

2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

3300V   FLFC 西 暦 年 号  

絶縁体（耐熱ポリフレックス） 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

導体（すずめっき軟銅線） 

特　長

色相：黒

識　別

モータ用口出線

用　途

仕　様

耐熱ポリフレックス電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

2 37/0.26 1.8 2.5 6.9 7.5 9.91 8,000 100 100 60 200

3.5 45/0.32 2.5 2.5 7.6 8.2 5.38 8,000 85 100 80 200

5.5 35/0.45 3.1 2.5 8.2 8.6 3.31 8,000 75 100 110 200

8 50/0.45 3.7 2.5 8.8 9.4 2.32 8,000 65 100 140 200

14 88/0.45 4.9 2.5 10.0 10.7 1.32 8,000 55 90 200 200

22 7/20/0.45 7.0 2.5 12.2 13.0 0.844 8,000 40 90 300 100

30 7/27/0.45 8.1 2.5 13.3 14.1 0.625 8,000 35 80 380 100

38 7/34/0.45 9.1 2.5 14.3 15.1 0.496 8,000 35 60 460 100

50 19/16/0.45 10.4 3.0 16.6 17.5 0.389 8,000 35 60 600 300

60 19/20/0.45 11.6 3.0 17.8 18.7 0.311 8,000 35 60 730 300

80 19/27/0.45 13.5 3.0 19.7 20.7 0.230 8,000 30 60 940 300

100 19/34/0.45 15.2 3.0 21.4 22.5 0.183 8,000 25 60 1,160 300

125 19/42/0.45 16.8 3.0 23.1 24.3 0.148 8,000 25 50 1,400 300

150 27/34/0.45 18.7 3.0 24.9 26.1 0.129 8,000 25 50 1,590 300

200 37/34/0.45 21.2 3.5 28.4 29.8 0.0939 8,000 20 40 2,170 300

250 37/42/0.45 23.6 3.5 30.8 32.3 0.0760 8,000 20 40 2,630 300
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公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

電線ケーブル

定格：6,600V 規格：日立標準仕様　SP32-10890B

絶縁電線

6600V FLFC
RoHS対応

1. 耐熱性に優れ，F種モータ用口出線としてご使
用いただけます。

2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

6600V  FLFC 西 暦 年 号  

絶縁体（耐熱ポリフレックス） 

半導電性テープ（絶縁体厚さに含める。） 

導体（すずめっき軟銅線） 

特　長

色相：黒

識　別

モータ用口出線

用　途

仕　様

耐熱ポリフレックス電線

3.5 45/0.32 2.5 4.0 10.5 11.2 5.38 15,000 110 100 130 200

5.5 35/0.45 3.1 4.0 11.1 11.7 3.31 15,000 100 90 160 200

8 50/0.45 3.7 4.0 11.7 12.3 2.32 15,000 90 90 190 200

14 88/0.45 4.9 4.0 12.9 13.5 1.32 15,000 75 80 260 100

22 7/20/0.45 7.0 4.0 15.0 15.8 0.844 15,000 60 80 370 100

30 7/27/0.45 8.1 4.0 16.1 16.9 0.625 15,000 55 60 460 100

38 7/34/0.45 9.1 4.0 17.1 18.0 0.496 15,000 50 60 550 300

50 19/16/0.45 10.4 4.0 18.4 19.3 0.389 15,000 45 60 660 300

60 19/20/0.45 11.6 4.0 19.6 20.6 0.311 15,000 40 60 790 300

80 19/27/0.45 13.5 4.0 21.5 22.6 0.230 15,000 35 50 1,010 300

100 19/34/0.45 15.2 4.0 23.2 24.4 0.183 15,000 35 50 1,230 300

125 19/42/0.45 16.8 4.0 24.9 26.1 0.148 15,000 30 50 1,470 300

150 27/34/0.45 18.7 4.0 26.7 28.0 0.129 15,000 30 40 1,670 300

200 37/34/0.45 21.2 4.5 30.2 31.7 0.0939 15,000 30 40 2,260 300

250 37/42/0.45 23.6 4.5 32.6 34.2 0.0760 15,000 25 40 2,730 300
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電線ケーブル

定格：180℃, 600V
規格：JIS C 3323

（日立標準仕様　SP39-10060C）

絶縁電線

600V KGB

耐熱性（180℃）に優れています。

導体（すずめっき軟銅線） 
絶縁体（シリコーンゴム） 

ガラス繊維編組 

特　長

色相（ガラス編組色）：黒

識　別

耐熱性を必要とする電気機器の配線

用　途

仕　様

シリコーンゴム
絶縁ガラス編組電線

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

ガ ラ ス

編組厚さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

1.25 7/0.45 1.35 1.1 0.5 4.6 17.5 1,500 150 35

2.0 7/0.6 1.8 1.1 0.5 5.0 9.63 1,500 150 45

3.5 7/0.8 2.4 1.1 0.5 5.6 5.41 1,500 100 65

5.5 7/1.0 3.0 1.1 0.5 6.2 3.47 1,500 80 90

8 7/1.2 3.6 1.1 0.5 6.8 2.41 1,500 70 120

14 7/1.6 4.8 1.1 0.6 8.2 1.35 2,000 70 190

22 7/2.0 6.0 1.4 0.6 10.0 0.849 2,000 60 290

38 7/2.6 7.8 1.4 0.6 12.0 0.502 2,500 50 450

60 19/2.0 10.0 1.8 0.6 15.0 0.313 2,500 40 700

100 19/2.6 13.0 2.3 0.7 19.0 0.185 2,500 40 1,180

150 37/2.3 16.1 2.3 0.7 23 0.121 3,000 40 1,700

200 37/2.6 18.2 2.9 0.7 26 0.0951 3,000 40 2,190

250 61/2.6 20.7 2.9 0.7 28 0.0744 3,000 40 2,770

（備考）標識としてガラス編組の下に製造業者名及び製造年を表示したテープを縦ぞえしています。
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耐熱性（180℃）に優れています。

導体（すずめっき軟銅線） 
絶縁体（シリコーンゴム） 

ガラス繊維編組 

特　長

色相（ガラス編組色）：黒

識　別

耐熱性を必要とする発電機，モータ，その他の電
気機器の口出線

用　途

仕　様

公　称

断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

ガ ラ ス

編組厚さ

（mm）

仕上り

外　径

（mm）

最　大

仕上り

外　径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

表面漏れ

抵　　抗

（MΩ）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 4.8 25.8 1,500 100 300 30

1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 5.2 15.5 1,500 100 300 40

2 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 5.5 9.91 1,500 100 300 50

3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.5 5.7 6.2 5.38 1,500 100 200 70

5.5 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 6.8 3.46 1,500 90 200 90

8 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 7.4 2.45 1,500 80 200 120

14 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 8.9 1.39 2,000 60 100 200

22 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 11.7 0.892 2,000 70 100 310

30 7/27/0.45 8.1 1.4 0.6 12.1 12.8 0.661 2,000 60 100 430

38 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 13.8 0.525 2,500 50 100 520

50 19/16/0.45 10.4 1.8 0.6 15.2 16.0 0.411 2,500 60 100 630

60 19/20/0.45 11.6 1.8 0.6 16.2 17.4 0.329 2,500 50 90 750

80 19/27/0.45 13.5 1.8 0.7 18.5 19.4 0.243 2,500 50 80 1,040

100 19/34/0.45 15.2 2.3 0.7 21.2 22.1 0.193 2,500 50 70 1,270

125 19/42/0.45 16.8 2.3 0.7 22.8 23.8 0.156 3,000 50 70 1,520

150 27/34/0.45 18.7 2.3 0.7 24.7 25.7 0.136 3,000 40 60 1,810

200 37/34/0.45 21.2 2.9 0.7 28.4 29.5 0.0993 3,000 40 50 2,370

250 37/42/0.45 23.6 2.9 0.7 30.8 32.0 0.0803 3,000 40 50 2,860

電線ケーブル

定格：180℃, 600V
規格：JIS C 3315

（日立標準仕様　SP39-10070C）

絶縁電線

600V LKGB口出用シリコーンゴム
絶縁ガラス編組電線

（備考）1. 3,300V，6,600V級もあります。
2. 標識としてガラス編組の下に製造業者名及び製造年を表示したテープを縦ぞえしています。
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電線ケーブル

定格：150℃, 600V
規格：電気用品技術基準

（日立標準仕様書　SP23-90084D）

絶縁電線

600V FH

1. 機械的強度に優れ，電気的特性バランスがと
れています。

2. 耐熱性，低温特性，耐燃性に優れています。
3. 耐熱放射線性，耐化学薬品性，耐溶剤性，耐
油性に優れています。

絶縁体（ETFE） 導体（すずめっき軟銅線） 

特　長

色相：黒，赤，緑，黄，青，灰

識　別

耐熱性を必要とする配線

用　途

仕　様

600V ETFE ワイヤ

公　称

断面積

（mm2）

構　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

種類

標　　　準

仕上り外径

（mm）

荷　姿

最　　大

導体抵抗

at 20℃

（Ω/km）

耐電圧

最　　小

絶縁抵抗

at 20℃

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

導　体　径

0.9 7/0.4 1.2 0.4 2.0 22.1 12
300

1.25 7/0.45 1.35 0.4 2.15 17.5 14

2 7/0.6 1.8 0.4 2.6 9.63 23

3.5 7/0.8 2.4 0.4 3.2 5.41 37
200

たば

5.5 7/1.0 3.0 0.5 4.0 3.47 59

8 7/1.2 3.6 0.6 4.8 2.41 85

14 7/1.6 4.8 0.7 6.2 1.35 150 100

0.75 30/0.18 1.2 0.4 2.0 25.8 10
300

1.25 50/0.18 1.5 0.4 2.3 15.5 16

2 37/0.26 1.8 0.4 2.6 9.91 23

3.5 45/0.32 2.5 0.4 3.3 5.38 39
200

たば

5.5 35/0.45 3.1 0.5 4.1 3.50 60

8 50/0.45 3.7 0.6 4.9 2.45 86

14 88/0.45 4.9 0.7 6.3 1.39 148 100

A.C.
2,200V
に１分間
耐えること

1,000

1,000

A.C.
2,200V
に１分間
耐えること

一般構成
（構成B）

可とう構成
（構成A）

■品名略号の例
600V FH 1×5.5SQ A…（可とう構成の場合）
600V FH 1×5.5SQ B…（一般構成の場合）
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　　大

仕上り外径

（mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：200℃, 600V
規格：電気用品技術基準

（日立標準仕様　SP39-10370E）

絶縁電線

600V LFF
RoHS対応

1. 耐熱性（200℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 耐油性に優れています。
4. 難燃性に優れています。（UL：VW-1合格） 絶縁体（フロンレックス®） 

0.75mm2～100mm2のみ“〈PS〉E”を表示します 

導体（すずめっき軟銅線） 

LFF〈PS〉E 西 暦 年 号  

セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，青

識　別

モータ用口出線
高温になる機器，設備の配線
油のかかる場所での配線

用　途

仕　様

フロンレックス®電線

導　体　径

0.5 20/0.18 0.9 0.4 2.0 2.4 38.6 1,500 2,500 7.7 400

0.75 30/0.18 1.1 0.4 2.2 2.6 25.8 1,500 2,500 10 400

1.25 50/0.18 1.5 0.4 2.8 3.2 15.5 1,500 2,000 17 400

2 37/0.26 1.8 0.4 3.1 3.5 9.91 1,500 1,500 24 400

3.5 45/0.32 2.5 0.4 3.8 4.2 5.38 1,500 1,500 42 400

5.5 35/0.45 3.1 0.5 4.7 5.1 3.31 1,500 1,500 62 400

8 50/0.45 3.7 0.6 5.4 5.8 2.45 1,500 1,500 85 400

14 88/0.45 4.9 0.7 6.8 7.4 1.39 2,000 1,500 150 300

22 7/20/0.45 7.0 0.7 8.8 9.3 0.892 2,000 1,000 235 200

30 7/27/0.45 8.1 0.8 9.8 10.3 0.661 2,000 900 310 100

38 7/34/0.45 9.1 0.9 11.0 11.6 0.525 2,500 900 390 100

50 19/16/0.45 10.4 0.9 12.4 13.0 0.411 2,500 800 490 300

60 19/20/0.45 11.6 0.9 13.4 14.0 0.329 2,500 700 610 300

80 19/27/0.45 13.5 1.0 15.5 16.1 0.243 2,500 700 820 300

100 19/34/0.45 15.2 1.0 17.1 17.7 0.193 2,500 600 1,020 300

125 19/42/0.45 16.8 1.1 18.9 19.6 0.156 3,000 600 1,260 300

150 27/34/0.45 18.7 1.1 20.2 21.4 0.136 3,000 600 1,440 300
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公　称

断面積

（mm2）

構　　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

標準長さ

（m）

電線ケーブル

定格：200℃, 300V 規格：日立標準仕様　SP39-10770B

絶縁電線

KIF
RoHS対応

1．耐熱性（200℃）に優れています。
2．端末加工性に優れています。
3．仕上外径が細く，狭所配線に適しています。
4．耐水蒸気性に優れています。
5．難燃性に優れています。（UL：VW-1合格）

絶縁体（照射架橋フロンレックス ） 導体（すずめっき軟銅線） 
導体サイズ 

KIF 0.3mm2 西 暦 年 号  

®

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，茶，青，灰，橙

識　別

電気熱器具の内部配線
耐熱性を要する電子機器，小型電気機器の内部配線

用　途

仕　様

機器内配線用
フロンレックス®電線

導　体　径

0.18 7/0.18 0.54 0.35 1.24 110 1,500 3.4 600

0.2 7/0.2 0.6 0.35 1.3 89.5 1,500 3.9 600

0.3 12/0.18 0.7 0.35 1.4 64.4 1,500 5.0 600

0.5 19/0.18 0.9 0.35 1.6 38.6 1,500 7.0 600

0.75 30/0.18 1.1 0.35 1.8 25.8 1,500 10.0 300

1.25 50/0.18 1.5 0.35 2.2 15.5 1,500 15.5 300

2 37/0.26 1.8 0.4 2.6 9.91 1,500 24.0 300
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電線ケーブル

定格：下記参照 規格：下記参照

絶縁電線

600V 6F,
600V PFA

1. 耐熱性，低温特性，耐燃性に優れています。
2. 誘電率，誘電体損失が小さく，高速伝送回路
に適します。

3. 耐化学薬品性，耐溶剤性，耐油性に優れてい
ます。

導体（ 150℃定格 
200℃定格 

：すずめっき軟銅線 
：銀めっき軟銅線 
 

絶縁体（ 600V 6F 
600V PFA

：FEP 
：PFA

特　長

色相：黒，赤，緑，黄，橙，茶，灰

識　別

電熱器具などの耐熱性を必要とする配線，炉まわ
り配線，計測制御機器などの内部配線，モータ口
出線。

電気機器配線用用　途

仕　様

600V FEP/PFA ワイヤ
（電気機器配線用）

公称断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

標　　　準

仕上り外径

（mm）

最　　大

導体抵抗

at 20℃

（Ω/km）

最小絶縁抵抗

at 20℃

（Ω/km）

耐　電　圧

概算質量

（kg/km）

標準長

（m）

荷姿タイプ 種　類

導　体　径

0.9 7/0.4 1.2 0.4 2.0 22.1 2,500 13

1.25 7/0.45 1.35 0.4 2.15 17.5 2,000 16 300

2 7/0.6 1.8 0.4 2.6 9.63 25

3.5 7/0.8 2.4 0.4 3.2 5.41 42 たば

5.5 7/1.0 3.0 0.5 4.0 3.47 65 200

8 7/1.2 3.6 0.6 4.8 2.41 94

14 7/1.6 4.8 0.7 6.2 1.35 163 100

0.75 30/0.18 1.15 0.4 1.95 25.8 2,500 12

1.25 50/0.18 1.48 0.4 2.28 15.5 2,000 17 300

2 37/0.26 1.82 0.4 2.62 9.91 24

3.5 45/0.32 2.5 0.4 3.3 5.38 41 たば

5.5 70/0.32 3.1 0.5 4.1 3.46 64 200

8 50/0.45 3.7 0.6 4.9 2.45 89

14 88/0.45 4.9 0.7 6.3 1.39 154 100

1,500

1,500

A.C. 1,500Vに
1分間耐える
こと

A.C. 2,000Vに
1分間耐えること

A.C. 2,000Vに
1分間耐えること

A.C. 1,500Vに
1分間耐える
こと

一般構成
（構成B）

可とう構成
（構成A）

600V 6F

600V PFA

（備考）1. 600V 6F ：導体はすずめっき（150℃定格）を標準とする。銀めっき（200℃定格）の場合はご指定ください。
2. 600V PFA：導体はすずめっき（150℃定格）を標準とする。銀めっき（200℃定格）ニッケルめっき（250℃定格）の場合はご指定ください。

■品名略号の例
600V 6F 1×1.25SQ A…（可とう構成の場合）
600V PFA 1×2SQ B…（一般構成の場合）

●定格 600V 6F ：150℃，200℃，600V
600V PFA ：150℃，200℃，250℃，600V

●規格 適用規格：電気用品技術基準
日立標準仕様書：SP23-90038A（600V 6F）

：SP23-90130A（600V PFA）
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固定ケーブル

変電所から一般需要家，あるいは工場，プラント内の電力用及び制御計装用等の固定配線用に使用されるケーブル及び高圧ケー
ブル用端末処理材料をここでは紹介します。

1）電力ケーブル

ここで紹介するケーブル及び端末処理材料は次の通りです。

（1）ケーブルの種類
大きく分類すると次の様になります。
詳細は次頁以降を参照ください。

（2）ケーブルの選択
ケーブルは，使用状況に応じて材料を選択し，適切なケーブ
ル構造にすることが必要です。
代表的な外部条件と対策例を次に示します。

用途 代表的ケーブル 特　　　　長

VVR, SHVV

CV, CVT, CVQ

MZCV等

CVV, CEV, CCV

SVV, SEV-V, SEE-SL

JKPEV-S等

CCPP-V
（コントロール銅管）

補償導線

FCPEV

一般的

VVより許容電流大。高圧まで広
く使用されている。

低インピーダンス回路用

低圧回路用。広く使用されている。

JR，私鉄等鉄道設備信号回路用

小勢力回路又は弱電回路用。制御
信号の低レベル化に伴ない使用が
増加している。

圧力制御用として一般的

温度測定回路用として熱電対と共
に広く使用されている。

通信回路用

電力用

制御用

信号用

計装用

通信用

条　　　　　　件 使用するケーブル

－20～60℃ 一般PVCシース

－20～80℃ 耐熱PVCシース

－30～60℃ 耐寒PVCシース

－50～75℃ PEシース

直理 波付鋼管（タフレックス）がい装

架空 ヒョウタン形ケーブル

タフレックス＋PE防食

金属ラミネートシース

難燃PVCシース

低塩酸PVCシース

ノンハロゲンケーブル

銅テープ，アルミラミネート
静電誘導 プラスチックテープ

アルミテープ，銅編組

銅テープ＋鉄テープ

電磁誘導
銅テープ＋鋼タフレックス
鋼帯＋アルミ被
対より型

使 用 温 度

（布設時ではない）

布 設 方 法

薬 品 に 接 触 す る 場 合

難 燃 性

難 燃 ・ 低 塩 酸

ノ ン ハ ロ ゲ ン 性

雑 音 対 策

（制御計装ケーブル）

品　　　　　　　　　　　名 特　　　　　長

600V VVR（ビニル絶縁ビニルシースケーブル） 一般的
600V VVF（ビニル絶縁ビニルシースケーブル）（平形）

600V CV（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル） 広く使用されている
6,600V CV（ 〃　　　　　　　　　　　）

600V CVT（トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル） 通線性，端末作業性が良い
6,600V CVT（ 〃　　　　　　　　　　　　　　　）
600V CVQ（カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル）

600V CVMAZV（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル） 直埋が可能
6,600V CVMAZV（ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

プレハブ形6kVCVケーブル用端末処理材料 作業性に優れ，高い信頼性

プレハブ分岐付ケーブル 分岐を要する回路用

（備考）1. PEシースは直射日光に弱いので黒色（カーボンブラックを混入）
とし，耐候性をもたせております。

2. ケーブルグラウンドあるいはパッキン等のご使用により，特定の
ケーブル外径公差が必要とされる場合は，あらかじめ当社にご相
談ください。
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公　称

断面積

（mm2）

線心数
構　　成

又は形状

（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

仕上り

外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

導　体　径

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

電線ケーブル

定格：60℃, 600V 規格：JIS C 3342

固定ケーブル

600V VVR

低圧配線用として一般的です。

導体 
ビニル絶縁体 

介在 押さえテープ ビニルシース 

特　長

線心識別：２心：黒，白
３心：黒，白，赤
４心：黒，白，赤，緑

シース色：灰を標準とする。

識　別

電力用

用　途

仕　様

ビニル絶縁ビニルシース
電力ケーブル

5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 8.0 3.33 1,500 50 115
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 9.0 2.31 1,500 50 155
14 円形圧縮 4.4 1.4 1.5 10.5 1.31 2,000 40 225
22 円形圧縮 5.5 1.6 1.5 12.0 0.832 2,000 40 320

単　　心
38 円形圧縮 7.3 1.8 1.5 14.0 0.481 2,500 40 510
60 円形圧縮 9.3 1.8 1.5 16.0 0.305 2,500 30 735
100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 19.0 0.183 2,500 30 1,160
150 円形圧縮 14.7 2.2 1.6 23 0.122 3,000 30 1,690
200 円形圧縮 17.0 2.4 1.7 26 0.0915 3,000 20 2,220
250 円形圧縮 19.0 2.4 1.8 28 0.0739 3,000 20 2,740
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 13.5 3.40 1,500 50 245
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 15.5 2.36 1,500 50 335
8 円形圧縮 3.4 1.2 1.5 15.5 2.34 1,500 50 325
14 円形圧縮 4.4 1.4 1.5 18.0 1.34 2,000 40 500
22 円形圧縮 5.5 1.6 1.5 21 0.849 2,000 40 715

2 心 38 円形圧縮 7.3 1.8 1.7 26 0.491 2,500 40 1,165
60 円形圧縮 9.3 1.8 1.9 31 0.311 2,500 30 1,680
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.1 37 0.187 2,500 30 2,670
150 円形圧縮 14.7 2.2 2.3 44 0.124 3,000 30 3,870
200 円形圧縮 17.0 2.4 2.6 50 0.0933 3,000 20 5,090
250 円形圧縮 19.0 2.4 2.7 54 0.0754 3,000 20 6,250
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 14.5 3.40 1,500 50 320
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 16.5 2.36 1,500 50 440
8 円形圧縮 3.4 1.2 1.5 16.0 2.34 1,500 50 425
14 円形圧縮 4.4 1.4 1.5 19.0 1.34 2,000 40 665
22 円形圧縮 5.5 1.6 1.6 23 0.849 2,000 40 975

3 心 38 円形圧縮 7.3 1.8 1.8 28 0.491 2,500 40 1,590
60 円形圧縮 9.3 1.8 1.9 33 0.311 2,500 30 2,320
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.2 40 0.187 2,500 30 3,720
150 円形圧縮 14.7 2.2 2.5 47 0.124 3,000 30 5,430
200 円形圧縮 17.0 2.4 2.7 53 0.0933 3,000 20 7,130
250 円形圧縮 19.0 2.4 2.9 58 0.0754 3,000 20 8,800
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 16.0 3.40 1,500 50 400
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 18.0 2.36 1,500 50 555
8 円形圧縮 3.4 1.2 1.5 17.5 2.34 1,500 50 535
14 円形圧縮 4.4 1.4 1.5 21 1.34 2,000 40 855
22 円形圧縮 5.5 1.6 1.7 25 0.849 2,000 40 1,260

4 心 38 円形圧縮 7.3 1.8 1.9 31 0.491 2,500 40 2,060
60 円形圧縮 9.3 1.8 2.1 36 0.311 2,500 30 3,030
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.4 44 0.187 2,500 30 4,870
150 円形圧縮 14.7 2.2 2.7 52 0.124 3,000 30 7,110
200 円形圧縮 17.0 2.4 2.9 59 0.0933 3,000 20 9,330
250 円形圧縮 19.0 2.4 3.1 65 0.0754 3,000 20 11,600

3心ケーブルの例



本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

電線ケーブル

定格：60℃, 600V 規格：JIS C 3342

固定ケーブル

600V VVF 

低圧屋内配線用として最も一般的です。

導　　　　  体 

ビニル絶縁体 

ビニルシース 

特　長

線心識別：下表の通り
シース色：下表の通り

識　別

電力用

用　途

仕　様

ビニル絶縁ビニルシース
電力ケーブル平形

線心数

1.6 0.8 1.5 6.2×9.4 8.92 1,500 50 100 100 たば
2心 2.0 0.8 1.5 6.6×10.5 5.65 1,500 50 130 100 たば

2.6 1.0 1.5 7.6×12.5 3.35 1,500 50 195 100 たば
1.6 0.8 1.5 6.2×13.0 8.92 1,500 50 145 100 たば

3心 2.0 0.8 1.5 6.6×14.0 5.65 1,500 50 185 100 たば
2.6 1.0 1.5 7.6×17.0 3.35 1,500 50 280 100 たば

4心
1.6 0.8 1.5 6.2×16.0 8.92 1,500 50 185 100 たば
2.0 0.8 1.5 6.6×17.5 5.65 1,500 50 245 100 たば

単線

線心数
公　称
断面積
（mm2）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 6.4×9.8 9.24 1,500 50 110 100 たば
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 7.0×11.0 5.20 1,500 50 150 100 たば

2心 5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 8.0×13.0 3.33 1,500 50 210 100 たば
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 9.0×15.0 2.31 1,500 50 290 100 たば
14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 11.0×18.5 1.30 2,000 40 450 100 たば
2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 6.4×13.5 9.24 1,500 50 155 100 たば
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 7.0×15.0 5.20 1,500 50 215 100 たば

3心 5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 8.0×18.0 3.33 1,500 50 310 100 たば
8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 9.0×21 2.31 1,500 50 425 100 たば
14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 11.0×26 1.30 2,000 40 670 100 たば

より線

構　成

（本/mm）

外　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

仕上り
外　径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小
絶縁抵抗
（20℃）
（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準条長

（m）

荷　姿
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導体径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚さ

（mm）

仕上り
外　径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

最　　小
絶縁抵抗
（20℃）
（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

標準条長

（m）

荷　　姿

2心ケーブルの例

品　名 線心識別色 シース色
シース上 対象サイズ
ライン有無 1.6mm 2.0mm 2.6mm 2mm2 3.5mm2 5.5mm2 8mm2 14mm2

2心 黒，白 灰 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3心 黒，白，赤 （黒，白，赤，黄，茶，
4心 黒，白，赤，緑 橙，ベージュ，青） ○ ○

VVF
2心 赤，白

灰 無 ○ ○ ○

3心 黒，白，緑
黒，白，赤，

○ ○ ○ ○
赤，白，緑

黄，橙，青

VVFライン入り 3心
黒，白，緑

灰 有（緑ライン） ○ ○ ○
赤，白，緑

VVF200カイロ 2心 黒，赤
灰 有（青ライン）

○ ○ ○ ○
（オール電化住宅用） 3心 黒，赤，緑 ○ ○ ○ ○ ○
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電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605

固定ケーブル

600V CV

低圧幹線用として最も一般的です。

導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

ビニルシース 押えテープ 介在 

特　長

線心識別：２心：黒，白（又は，自然色）
３心：黒，白（又は，自然色），赤
４心：黒，白（又は，自然色），赤，緑

シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

構成又は

形　　状

（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 6.4 9.24 1,500 2,500 55

3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 7.0 5.20 1,500 2,500 74

5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 8.0 3.33 1,500 2,500 105

8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 8.6 2.31 1,500 2,000 130

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 9.4 1.31 2,000 1,500 195

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.0 0.832 2,000 1,500 280

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.0 0.481 2,500 1,500 445

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 15.5 0.305 2,500 1,500 655

100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 19.0 0.183 2,500 1,500 1,100

150 円形圧縮 14.7 2.0 1.5 22 0.122 3,000 1,000 1,550

200 円形圧縮 17.0 2.5 1.7 26 0.0915 3,000 1,500 2,050

250 円形圧縮 19.0 2.5 1.8 28 0.0739 3,000 1,000 2,500

325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 31 0.0568 3,000 900 3,200

400 円形圧縮 24.1 2.5 2.0 34 0.0462 3,000 800 3,950

500 円形圧縮 26.9 3.0 2.1 38 0.0369 3,500 800 4,900

600 円形圧縮 29.5 3.0 2.2 41 0.0308 3,500 800 5,850

800 円形/分割圧縮 34.0 3.5 2.5 47 0.0231 3,500 800 7,850

1,000 分割圧縮 38.0 3.5 2.6 51 0.0187 3,500 700 9,600

単心ケーブル

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

3心ケーブルの例
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3心ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

構成又は

形　　状

（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 10.5 9.42 1,500 2,500 120

3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 11.5 5.30 1,500 2,500 160

5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 13.5 3.40 1,500 2,500 220

8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 15.0 2.36 1,500 2,000 290

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 16.5 1.34 2,000 1,500 410

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 19.5 0.849 2,000 1,500 600

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.6 24 0.491 2,500 1,500 950

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.8 29 0.311 2,500 1,500 1,500

100 円形圧縮 12.0 2.0 2.1 37 0.187 2,500 1,500 2,450

150 円形圧縮 14.7 2.0 2.3 43 0.124 3,000 1,000 3,500

200 円形圧縮 17.0 2.5 2.6 50 0.0933 3,000 1,500 4,700

250 円形圧縮 19.0 2.5 2.7 54 0.0754 3,000 1,000 5,700

325 円形圧縮 21.7 2.5 3.0 60 0.0579 3,000 900 7,250

2心ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

構成又は

形　　状

（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11.0 9.42 1,500 2,500 150

3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 5.30 1,500 2,500 200

5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 14.5 3.40 1,500 2,500 290

8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 16.0 2.36 1,500 2,000 370

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 17.5 1.34 2,000 1,500 560

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 21 0.849 2,000 1,500 830

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.7 25 0.491 2,500 1,500 1,350

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.9 31 0.311 2,500 1,500 2,050

100 円形圧縮 12.0 2.0 2.2 40 0.187 2,500 1,500 3,400

150 円形圧縮 14.7 2.0 2.4 46 0.124 3,000 1,000 4,900

200 円形圧縮 17.0 2.5 2.7 54 0.0933 3,000 1,500 6,500

250 円形圧縮 19.0 2.5 2.9 58 0.0754 3,000 1,000 8,000

325 円形圧縮 21.7 2.5 3.1 65 0.0579 3,000 900 10,500

公　称

断面積

（mm2）

構成又は

形　　状

（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 12.0 9.42 1,500 2,500 180

3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 13.5 5.30 1,500 2,500 250

5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 16.0 3.40 1,500 2,500 360

8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 17.0 2.36 1,500 2,000 470

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 19.0 1.34 2,000 1,500 700

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.6 23 0.849 2,000 1,500 1,100

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.8 28 0.491 2,500 1,500 1,800

60 円形圧縮 9.3 1.5 2.0 35 0.311 2,500 1,500 2,700

100 円形圧縮 12.0 2.0 2.4 44 0.187 2,500 1,500 4,500

150 円形圧縮 14.7 2.0 2.6 51 0.124 3,000 1,000 6,400

200 円形圧縮 17.0 2.5 2.9 60 0.0933 3,000 1,500 8,600

250 円形圧縮 19.0 2.5 3.1 65 0.0754 3,000 1,000 10,500

325 円形圧縮 21.7 2.5 3.4 72 0.0579 3,000 900 13,500

4心ケーブル

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605準拠

固定ケーブル

600V CVD 

低圧の単相2線回路または直流回路に使用可能で
す。

ビニルシース 

導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

特　長

線心識別：シース上ライン：黒，白
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

単心2個より形
架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

線心外径

（約mm）

より合わせ

外　　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 9.4 19.0 1.34 2,000 1,500 390

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.0 22 0.849 2,000 1,500 570

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.0 26 0.491 2,500 1,500 895

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 15.5 31 0.311 2,500 1,500 1,350

100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 19.0 38 0.187 2,500 1,500 2,150

150 円形圧縮 14.7 2.0 1.5 22 44 0.124 3,000 1,000 3,100

200 円形圧縮 17.0 2.5 1.7 26 51 0.0933 3,000 1,500 4,150

250 円形圧縮 19.0 2.5 1.8 28 55 0.0754 3,000 1,000 5,050

325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 31 61 0.0579 3,000 900 6,500

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605準拠

固定ケーブル

600V CVT 

低圧幹線用として最も一般的，各心シースなので
端末処理が容易です。

ビニルシース 導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

特　長

線心識別：シース上ライン：黒，白，赤
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

単心3個より形
架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

線心外径

（約mm）

より合わせ

外　　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 8.6 19.0 2.36 1,500 2,000 415

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 9.4 21 1.34 2,000 1,500 585

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.0 24 0.849 2,000 1,500 850

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.0 28 0.491 2,500 1,500 1,350

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 15.5 33 0.311 2,500 1,500 2,000

100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 19.0 41 0.187 2,500 1,500 3,250

150 円形圧縮 14.7 2.0 1.5 22 47 0.124 3,000 1,000 4,650

200 円形圧縮 17.0 2.5 1.7 26 55 0.0933 3,000 1,500 6,200

250 円形圧縮 19.0 2.5 1.8 28 60 0.0754 3,000 1,000 7,550

325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 31 66 0.0579 3,000 900 9,700

400 円形圧縮 24.1 2.5 2.0 34 72 0.0471 3,000 800 12,000

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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公　称

断面積

（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

線心外径

（約mm）

より合わせ

外　　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 9.4 23 1.34 2,000 1,500 780

22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.0 27 0.849 2,000 1,500 1,150

38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.0 31 0.491 2,500 1,500 1,800

60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 15.0 37 0.311 2,500 1,500 2,650

100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 19.0 46 0.187 2,500 1,500 4,300

150 円形圧縮 14.7 2.0 1.5 22 53 0.124 3,000 1,000 6,150

200 円形圧縮 17.0 2.5 1.7 26 61 0.0933 3,000 1,500 8,250

250 円形圧縮 19.0 2.5 1.8 28 67 0.0754 3,000 1,000 10,500

325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 31 74 0.0579 3,000 900 13,000

電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605準拠

固定ケーブル

600V CVQ

低圧の3相4線回路に使用可能です。

ビニルシース 導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

特　長

線心識別：シース上ライン：黒，白，赤，青
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

単心4個より形
架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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仕　様

公　称
断面積
（mm2）

構成又は
形　　状
（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小
絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 7.0 9.24 1,500 2,500 75
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 7.6 5.20 1,500 2,500 95
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 8.6 3.33 1,500 2,500 130
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 9.2 2.31 1,500 2,000 160
14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 10.0 1.31 2,000 1,500 220
22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 11.5 0.832 2,000 1,500 310
38 円形圧縮 7.3 1.2 1.5 13.5 0.481 2,500 1,500 480
60 円形圧縮 9.3 1.5 1.5 16.0 0.305 2,500 1,500 750
100 円形圧縮 12.0 2.0 1.5 20 0.183 2,500 1,500 1,200
150 円形圧縮 14.7 2.0 1.5 23 0.122 3,000 1,000 1,600
200 円形圧縮 17.0 2.5 1.7 26 0.0915 3,000 1,500 2,200
250 円形圧縮 19.0 2.5 1.8 29 0.0739 3,000 1,000 2,600
325 円形圧縮 21.7 2.5 1.9 32 0.0568 3,000 900 3,300
400 円形圧縮 24.1 2.5 2.0 34 0.0462 3,000 800 4,100
500 円形圧縮 26.9 3.0 2.1 38 0.0369 3,500 800 5,100
600 円形圧縮 29.5 3.0 2.2 41 0.0308 3,500 800 6,000
800 円形/分割圧縮 34.0 3.5 2.5 47 0.0231 3,500 800 8,000
1,000 分割圧縮 38.0 3.5 2.6 51 0.0187 3,500 700 9,800

単心ケーブル

電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605準拠

固定ケーブル

600V CV-S

低圧配線に使用可能です。銅テープ遮へい層があ
るので静電遮へい効果があります。

導体 

架橋ポリエチレン絶縁体 

ビニルシース 
押えテープ 

銅テープ 押えテープ 

介在 

特　長

線心識別：3心：黒，白（又は，自然色），赤
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル
（遮へい付）

公　称
断面積
（mm2）

構成又は
形　　状
（本/mm）

外　　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

概算質量

（kg/km）

最　　小
絶縁抵抗

（MΩ・km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11.0 9.42 1,500 2,500 165
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 5.30 1,500 2,500 230
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 14.5 3.40 1,500 2,500 320
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 16.0 2.36 1,500 2,000 410
14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 17.5 1.34 2,000 1,500 600
22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 21 0.849 2,000 1,500 885
38 円形圧縮 7.3 1.2 1.7 25 0.491 2,500 1,500 1,450
60 円形圧縮 9.3 1.5 1.9 31 0.311 2,500 1,500 2,150
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.2 40 0.187 2,500 1,500 3,550
150 円形圧縮 14.7 2.0 2.4 46 0.124 3,000 1,000 5,050
200 円形圧縮 17.0 2.5 2.7 54 0.0933 3,000 1,500 6,700
250 円形圧縮 19.0 2.5 2.9 59 0.0754 3,000 1,000 8,200
325 円形圧縮 21.7 2.5 3.1 65 0.0579 3,000 900 10,700

３心ケーブル

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。
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電線ケーブル

定格：90℃, 6600V 規格：JIS C 3606

固定ケーブル

6600V CV 

高圧配線用として一般的です。

導体 

架橋ポリエチレン絶縁体 

ビニルシース 押えテープ 

介在 
銅テープ 

半導電層 

特　長

線心識別：3心：白，赤，青
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

単心ケーブル

公　称
断面積
（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（kV/10分）

最　　小
絶縁抵抗

（MΩ・km）

静電容量
（参考）

（μF/km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

14 円形圧縮 4.4 4.0 1.8 17.5 1.31 17 2,500 0.24 385
22 円形圧縮 5.5 4.0 1.9 18.5 0.832 17 2,500 0.27 485
38 円形圧縮 7.3 4.0 2.0 21 0.481 17 2,000 0.32 680
60 円形圧縮 9.3 4.0 2.0 23 0.305 17 2,000 0.37 925
100 円形圧縮 12.0 4.0 2.1 26 0.183 17 1,500 0.45 1,400
150 円形圧縮 14.7 4.0 2.3 29 0.122 17 1,500 0.52 1,900
200 円形圧縮 17.0 4.5 2.4 32 0.0915 17 1,500 0.51 2,450
250 円形圧縮 19.0 4.5 2.5 35 0.0739 17 1,500 0.55 2,900
325 円形圧縮 21.7 4.5 2.6 38 0.0568 17 1,500 0.61 3,650
400 円形圧縮 24.1 4.5 2.7 40 0.0462 17 1,000 0.68 4,400
500 円形圧縮 26.9 4.5 2.8 43 0.0369 17 900 0.74 5,350
600 円形圧縮 29.5 5.0 2.9 47 0.0308 17 900 0.71 6,400
800 円形/分割圧縮 34.0 5.0 3.1 52 0.0231 17 800 0.81 8,500
1,000 分割圧縮 38.0 5.0 3.3 56 0.0187 17 800 0.85 11,000
1,200 分割圧縮 41.7 5.0 3.4 59 0.0156 17 700 0.95 12,000

３心ケーブル

公　称
断面積
（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（kV/10分）

最　　小
絶縁抵抗

（MΩ・km）

静電容量
（参考）

（μF/km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

14 円形圧縮 4.4 4.0 2.5 34 1.34 17 2,500 0.24 1,250
22 円形圧縮 5.5 4.0 2.5 37 0.849 17 2,500 0.27 1,550
38 円形圧縮 7.3 4.0 2.7 41 0.491 17 2,000 0.32 2,200
60 円形圧縮 9.3 4.0 2.9 46 0.311 17 2,000 0.37 3,000
100 円形圧縮 12.0 4.0 3.1 52 0.187 17 1,500 0.45 4,350
150 円形圧縮 14.7 4.0 3.3 58 0.124 17 1,500 0.52 6,000
200 円形圧縮 17.0 4.5 3.6 66 0.0933 17 1,500 0.51 7,750
250 円形圧縮 19.0 4.5 3.8 71 0.0754 17 1,500 0.55 9,300
325 円形圧縮 21.7 4.5 4.0 77 0.0579 17 1,500 0.61 12,000

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

（備考）静電容量は，1心当たりの値になります。



電線ケーブル

定格：90℃, 6600V 規格：JIS C 3606

固定ケーブル

6600V CVT

高圧配線用として最も一般的です。

導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

ビニルシース 押えテープ 
銅テープ 

半導電層 

特　長

線心識別：白，赤，青
シース色：黒

識　別

電力用

用　途

仕　様

トリプレックス形
架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシース電力ケーブル

公　称

断面積

（mm2）

形　　状 外　径

（mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

シース

厚　さ

（mm）

線　心

外　径

（約mm）

より合わせ

外　　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（kV/10分）

最　　小

絶縁抵抗

（MΩ・km）

静電容量

（参考）

（μF/km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

トリプレックス形

22 円形圧縮 5.5 4.0 2.0 19.0 42 0.849 17 2,500 0.27 1,500

38 円形圧縮 7.3 4.0 2.1 21 46 0.491 17 2,000 0.32 2,100

60 円形圧縮 9.3 4.0 2.2 23 50 0.311 17 2,000 0.37 2,850

100 円形圧縮 12.0 4.0 2.4 26 57 0.187 17 1,500 0.45 4,150

150 円形圧縮 14.7 4.0 2.6 30 65 0.124 17 1,500 0.52 5,800

200 円形圧縮 17.0 4.5 2.8 33 72 0.0933 17 1,500 0.51 7,450

250 円形圧縮 19.0 4.5 3.0 35 76 0.0754 17 1,500 0.55 9,000

325 円形圧縮 21.7 4.5 3.1 39 85 0.0579 17 1,500 0.61 11,500

400 円形圧縮 24.1 4.5 3.3 41 89 0.0471 17 1,000 0.68 14,000

500 円形圧縮 26.9 4.5 3.5 45 98 0.0376 17 900 0.74 17,000

600 円形圧縮 29.5 5.0 3.7 49 106 0.0314 17 900 0.71 20,000
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本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

（備考）静電容量は，1心当たりの値になります。
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電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JIS C 3605準拠

固定ケーブル

600V CVMAZV

波付鋼管がい装がついているので直埋用として使
用可能です。

導体 

架橋ポリエチレン 
絶縁体 介在 

波付鋼管 

ビニル防食層 
ビニルシース 

押えテープ 

特　長

線心識別：2心：黒，白（又は，自然色）
3心：黒，白（又は，自然色），赤
4心：黒，白（又は，自然色），赤，緑

シース色：黒

識　別

電力用（埋設用）

用　途

仕　様

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル

公　称
断面積
（mm2）

線心数
構成又は
形　　状
（本/mm）

外　径

（mm）

絶縁体
厚　さ

（mm）

シース
厚　さ

（mm）

波付鋼管
外　径

（約mm）

厚　さ

（mm）

防食層
厚　さ

（mm）

仕上り
外　径

（約mm）

最　　大
導体抵抗
（20℃）
（Ω/km）

試験電圧

（V/1分間）

最　　小
絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

導　体　径

2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 0.3 15.5 2.5 20.5 9.42 1,500 2,500 465
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 0.3 16.0 2.5 21 5.30 1,500 2,500 505
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 0.3 18.5 2.5 24 3.40 1,500 2,500 620
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 0.3 20.5 2.5 26 2.36 1,500 2,000 735
14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 0.3 23 2.5 28 1.34 2,000 1,500 890
22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 0.3 26 2.5 31 0.849 2,000 1,500 1,130

2 心 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.6 0.3 30 2.5 35 0.491 2,500 1,500 1,570
60 円形圧縮 9.3 1.5 1.8 0.4 38 2.5 43 0.311 2,500 1,500 2,380
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.1 0.4 46 2.5 51 0.187 2,500 1,500 3,520
150 円形圧縮 14.7 2.0 2.3 0.4 51 2.5 56 0.124 3,000 1,000 4,850
200 円形圧縮 17.0 2.5 2.6 0.5 59 2.5 64 0.0933 3,000 1,500 6,380
250 円形圧縮 19.0 2.5 2.7 0.5 64 2.5 69 0.0754 3,000 1,000 7,520
325 円形圧縮 21.7 2.5 3.0 0.5 71 2.5 76 0.0579 3,000 900 9,190
2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 0.3 16.0 2.5 21 9.42 1,500 2,500 495
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 0.3 18.0 2.5 23 5.30 1,500 2,500 600
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 0.3 20 2.5 25 3.40 1,500 2,500 735
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 0.3 21 2.5 26 2.36 1,500 2,000 850
14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 0.3 24 2.5 29 1.34 2,000 1,500 1,090
22 円形圧縮 5.5 1.2 1.5 0.3 27 2.5 32 0.849 2,000 1,500 1,440

3 心 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.7 0.4 32 2.5 37 0.491 2,500 1,500 2,070
60 円形圧縮 9.3 1.5 1.9 0.4 39 2.5 44 0.311 2,500 1,500 2,990
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.2 0.4 49 2.5 54 0.187 2,500 1,500 4,560
150 円形圧縮 14.7 2.0 2.4 0.4 54 2.5 59 0.124 3,000 1,000 6,380
200 円形圧縮 17.0 2.5 2.7 0.5 63 2.5 68 0.0933 3,000 1,500 8,180
250 円形圧縮 19.0 2.5 2.9 0.5 69 2.5 74 0.0754 3,000 1,000 9,820
325 円形圧縮 21.7 2.5 3.1 0.5 74 2.5 79 0.0579 3,000 900 12,600
2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 0.3 16.0 2.5 21 9.42 1,500 2,500 580
3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 0.3 18.5 2.5 24 5.30 1,500 2,500 695
5.5 7/1.0 3.0 1.0 1.5 0.3 21 2.5 26 3.40 1,500 2,500 840
8 7/1.2 3.6 1.0 1.5 0.3 23 2.5 28 2.36 1,500 2,000 950
14 円形圧縮 4.4 1.0 1.5 0.3 26 2.5 31 1.34 2,000 1,500 1,230
22 円形圧縮 5.5 1.2 1.6 0.3 30 2.5 35 0.849 2,000 1,500 1,720

4 心 38 円形圧縮 7.3 1.2 1.8 0.4 34 2.5 39 0.491 2,500 1,500 2,680
60 円形圧縮 9.3 1.5 2.0 0.4 43 2.5 48 0.311 2,500 1,500 3,720
100 円形圧縮 12.0 2.0 2.4 0.4 54 2.5 59 0.187 2,500 1,500 5,850
150 円形圧縮 14.7 2.0 2.6 0.5 61 2.5 66 0.124 3,000 1,000 9,080
200 円形圧縮 17.0 2.5 2.9 0.5 68 2.5 73 0.0933 3,000 1,500 10,600
250 円形圧縮 19.0 2.5 3.1 0.5 76 2.5 81 0.0754 3,000 1,000 12,600
325 円形圧縮 21.7 2.5 3.4 0.5 84 2.5 89 0.0579 3,000 900 15,700

本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

3心ケーブルの例
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本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

電線ケーブル

定格：90℃, 600V 規格：JCS 4376，JCS 4427

固定ケーブル

600V ブランチケーブル

環境の整った工場で加工されるため高品質かつ現
地施工を省力化できます。
エコ（EM）仕様もあります。

システム構成 

W

W

W

W

分岐線 

縦～横引幹線接続 
（ただし，必要な場合のみ） 

ケーブルラック 

電源盤へ 

モールド 
分岐部 

プレハブ 
分岐線 

支持金具 

ケーブル 
グリップ 

幹線 

電力計 

支持金具 

ケーブル吊り上げ装置（ケーブルグリップ） 

ビニルキャップ 

L 2
L 3

L 4
L 1

吊止階 

一般階 

ケーブルグリップ 

バインド後 
ビニルテープ巻 

分岐部 

特　長

線心識別：2心：黒，白
3心：黒，白，赤
4心：黒，白，赤，青

シース色及びモールド分岐部：黒

識　別

ビル・マンション内幹線

用　途

プレハブ分岐付ケーブル

1. 600V CV単心撚合型ブランチケーブル
（ビル・マンション・アパート向け）

注意事項　2本分岐の形状は上記のいずれか 
　　　　　になります。 

１本分岐 ２本分岐 

①幹線， ②分岐線， ③分岐スリーブ， ④ビニルモールド 

①幹線， ②分岐線， ③分岐スリーブ， ④ビニルモールド 

A B

C

A B

C

φD3 φD4

φD3 φD4

④ ③ 
又は 

① 

④ 

A

③ ② 

B

C

② 

L3
L4

L3

L4

① 

3～4本分岐 

注意事項　3～4本分岐の形状は上記のいずれか 
　　　　　になります。 

又は 

①幹線， ②分岐線， ③分岐スリーブ， ④ビニルモールド 

① 

④ 

A

③ ② 

A

φD3
L3
L4

B

C

B

C

φD4
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本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

仕　様

幹　線

（mm2） （mm2） 本線

分　岐　線
A B C L3 L4 D3 D4

ケーブルサイズ 各　部　の　寸　法（約mm）

250～325 1本 160～200 70～80 84～90 600～620 800～850 170 180

325
100～200 1本 180～200 64～70 70～90 600～640 800～870 170 180

60 1本 120～200 53～70 60～90 460～600 630～800 170 180

38以下 1本 120～150 50～65 60～78 450～460 600～630 145 155

150～250 1本 160～200 60～70 70～90 600～640 800～870 140 150

250 100 1本 120～150 56～65 68～78 450～460 600～630 130 145

60以下 1本 120～150 42～65 49～78 300～400 400～600 130 145

200 1本 160～200 60～70 73～90 600～640 800～870 135 145

200 150 1本 150～200 56～70 68～90 460～600 630～800 135 145

100以下 1本 100～150 42～65 49～78 300～450 400～600 120 140

150
60～150 1本 150～200 65～70 78～90 450～600 600～800 135 140

38以下 1本 110～150 40～50 47～61 300～450 400～600 95 120

100
60～100 1本 100～150 44～65 56～78 450～460 600～630 120 130

38以下 1本 90～110 35～42 41～49 300～330 400～450 85 100

60
60 1本 90～150 36～65 48～78 330～450 450～600 120 130

38以下 1本 80～110 35～42 41～49 300～330 400～410 80 95

38以下 38以下 1本 80～110 29～35 35～49 300～320 400～410 75 85

325 2本 120～150 50～65 72～90 450～460 600～630 145 155

250 2本 110～150 42～53 55～72 300～450 400～600 140 155

200 2本 110～150 42～50 55～72 300～450 400～600 135 145

150 2本 110～150 40～42 53～55 300～380 400～520 95 120

100 2本 100～110 40～42 53～55 300～460 400～630 95 100

60 2本 80～110 35～42 46～55 300～320 400～410 80 95

38以下 2本 80～110 29～42 41～55 300～320 400～410 80 95

22以下

38以上の場合

は別途ご照会

ください

（注意事項）表に示すA，B，C，L3，L4の寸法は分岐形状の違いから寸法が異なることを示し，仕上がり寸法の範囲を示すものではありません。
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本製品は住電日立ケーブル（株）が「HS&Tケーブル」ブランドで製造販売しています。

2. 吊り上げ部および分岐位置
下図にケーブル吊り上げ部の寸法および分岐取出し間隔を示します。ケーブルグリップの上にはターンバックルを併用する場
合もありますが，このターンバックルもご要求により納入できます。なお，ケーブルグリップは，布設工事用の治具であり，
布設後も中間支持材のバックアップ用吊り止め材として使用するものです。ケーブル落下に対し安全性を期するため，ケーブ
ル吊り上げ後はすみやかに中間支持を行い，仮止め状態で放置しないようご注意願います。

T型 TH型 TAS型（特0号） 

φD

φδ
 

φD φD

B
A
±
50

B
A
±
50

ワイヤー 
ロープ径φd

ワイヤー 
ロープ径φd ワイヤー 

ロープ径φd

B
A
±
50

φE
φδ
 

φE

φδ
 

φE

ケーブル

グリップ

型　　番

適用ケーブル 各　部　の　寸　法（約mm）

サイズ

（トリプレック）
A B D E δ d

L2

（約mm）

特0号 3×60mm2以下 350 260 18 16 11 2.0 500

TAS-18 3×14mm2以下 320 240 18 16 8 1.2 600

TAS-23 3×22mm2 380 300 23 16 8 1.5 650

TH-23 3×22mm2以下 400 300 23 20 5 1.5 650

TAS-30 500 400 30 23 10 2.0 800

TH-30 500 400 30 20 5 2.0 780

TAS-40 640 520 40 23 11 2.5 1,100

TAS-40 500 400 40 28 6 2.5 780

TH40L 600 500 40 28 6 2.5 880

TAS-52 3×200～250mm2 810 680 52 29 14 3.0 1,300

T-52-S 3×200～325mm2 800 520 52 36 7 3.0 1,220

TAS-70 3×325mm2 1,070 910 70 29 15 3.0 1,550

3×38～60mm2

3×100～150mm2

（注意事項）1. L1～L4はご使用条件によって決定します。但し、寸法は表のL2寸法を考慮の上ご決定ください。
2. L2寸法は最小取付寸法を示します。
3. 特0号は低層階（階高6階程度以下）のみ使用可能です。
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電線ケーブル

定格：60℃，300V
規格：日立標準仕様 SP32-13467B（EVVF-LW）

SP32-12245B（EVVF-H）

キャブタイヤケーブル

EVVF-LW
EVVF-H

1. 低層から超高層エレベータまで幅広い用途に対応できま
す。

2. 布設時の曲取りが不要で布設時間が大幅に短縮できます。
3. エレベータ昇降時の走行安定性が極めて良好です。
4. 吊り間隔が縮小化でき，昇降路の省空間化が可能です。

エレベータの昇降路内で使用する移動用平型PVCケーブルで
あり，エレベータ籠の昇降と共に上下動を繰り返し受ける耐
屈曲性ケーブル。

特　長

用　途

エレベータ用ビニル絶縁
ビニルシース平形ケーブル

EVVF-LW 40×0.75mm2（補強線なし） 

シース（黒） 
絶縁体 

導体 

介在物 

EVVF-H 40×0.75mm2（補強線入り） 

※補強線心：航空機用ワイヤロープ（JIS G 3535） 

補強線心 ※ 

仕　様

品名略号

（種　　類）

線心数

導　体　径

公称断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　　径

（約mm）

絶縁体

外径

（約mm）

仕上り

外径

（約mm）

試　験

電　圧

（V/1 分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（M Ω・km）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

概算質量

（kg/km）

30 0.75 30/0.18 1.1 2.0 8.5 ×35 1,000 20 25.6 555

40 0.75 30/0.18 1.1 2.0 9.7 ×42 1,000 20 25.6 745

60 0.75 30/0.18 1.1 2.0 11×47 1,000 20 25.6 905

300V EVVF-LW

（補強線なし）

品名略号

（種　　類）

線心数

導　体　径

公称断面積

（mm2）

構　　成

（本/mm）

外　　径

（約mm）

絶縁体

外径

（約mm）

補強線

引張り

強度

（kN）

仕上り

外径

（約mm）

試　験

電　圧

（V/1 分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（M Ω・km）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

概算質量

（kg/km）

40
0.75 30/0.18 1.1 2.3 8.89

12.5×60.0
1,000 20 25.1

1,120

60 14.0×67.0 1,510

300V EVVF-H

（補強線入り）
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架空配電用電線

1）一般用途

架空配電用電線とは，主に変電所から需要家の引込みまでに使用する架空用絶縁電線をいいます。

2）構造

架空配電線は，需要家と密着している設備でその事故は直接需要家の供給支障につながる特質があり，かつ，施設条件としては
常に雨，風，雪，塩などの自然現象の影響をまともに受けています。
しかも，最近の供給信頼度に対する社会的要請は年々高まっており，これらの影響による断線事故対策として，つぎの電線があ
ります。

開閉器用 
リード線（PDP） 

高圧幹線（OC OE） 

低圧幹線（OW） 

変圧器2次側 
口出し線 LE

引込み線（DV） 

需要家 

柱上変圧器 

高圧引下げ線 
（PDC PDP PDE） 

カットアウト 

（1）難着雪形絶縁電線
着雪しにくくするために絶縁体外周の対称位置に2ヶのヒレ
を設けます。

導体 

絶縁体 

ヒレ 

（2）水密形絶縁電線
硬銅線の応力腐食断線対策として，より線導体内に雨水が侵
入するのを防止するために素線間に水密コンパウンドを充填
します。

硬銅より線 

水密コンパウンド 

絶縁体 

3）その他

（1）添付の構造表以外にも送電線用のACSRやAS線を導体とした絶縁電線の製造も致しますのでご相談ください。
（2）添付の構造表にある許容電流は，周囲温度40℃の場合の数値であります。
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本製品は（株）ジェイ・パワーシステムズが「ジェイ・パワーシステムズ」ブランドで製造販売しています。

電線ケーブル

定格：－ 規格：電気設備技術規準

架空配線用電線

11～33kV OC-W

より線導体内に水密コンパウンドを充填し，応力
腐食断線対策とした電線です。

22kV OC-W 西暦年号 製造社名 
（例） 

導体 

水密コンパウンド 

架橋ポリエチレン絶縁体 

特　長

特別高圧の架空送配電

用　途

仕　様

特別高圧水密形屋外用
架橋ポリエチレン絶縁電線

公　称

断面積

（mm2）

導　体　径

外　　径

（約mm）

構　　成

（本/mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

耐電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

導　　　体

引張り荷重

（kN）

概算質量

（kg/km）

許容電流

（A）

22 7/2.0 6.0 2.5 11.0 0.849 25,000 2,500 8.8 275 150

38 7/2.6 7.8 2.5 12.8 0.502 25,000 2,000 14.6 430 210

60 19/2.0 10.0 3.0 16.0 0.313 25,000 2,000 23.7 675 280

80 19/2.3 11.5 3.0 17.5 0.237 25,000 2,000 31.0 865 335

100 19/2.6 13.0 3.0 19.0 0.185 25,000 1,500 39.3 1,110 390

150 19/3.2 16.0 3.0 22.0 0.122 25,000 1,500 52.9 1,610 500



電
機
・
産
業
用
製
品

153
本製品は（株）ジェイ・パワーシステムズが「ジェイ・パワーシステムズ」ブランドで製造販売しています。

公　称

断面積

（mm2）

導　体　径

外　　径

（約mm）

素線数

（本）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

耐電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

導　　　体

引張り荷重

（kN）

概算質量

（kg/km）

許容電流

（A）

22 7 6.2 2.0 10.2 0.849 12,000 2,000 8.8 260 150

38 7 8.0 2.0 12.0 0.502 12,000 1,500 14.6 410 210

60 19 10.2 2.5 15.2 0.313 12,000 1,500 23.7 655 280

80 19 11.7 2.5 16.9 0.237 12,000 1,500 31.0 840 335

100 19 13.2 2.5 18.2 0.185 12,000 1,500 39.3 1,085 390

125 19 14.7 2.5 19.7 0.149 12,000 1,500 48.7 1,320 445

150 19 16.2 2.5 21.2 0.122 12,000 1,000 52.9 1,580 505

電線ケーブル

定格：－ 規格：電力用規格　C107

架空配線用電線

6600V OC-W

より線導体内に水密コンパウンドを充填し，応力
腐食断線対策とした電線です。

6600V OC-W 西暦年号 製造社名 

導体 

水密コンパウンド 

架橋ポリエチレン絶縁体 

特　長

高圧の架空配電

用　途

仕　様

水密形屋外用
架橋ポリエチレン絶縁電線
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本製品は（株）ジェイ・パワーシステムズが「ジェイ・パワーシステムズ」ブランドで製造販売しています。

公　称

断面積

（mm2）

導　体　径

外　　径

（約mm）

構　　成

（本/形状

またはmm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

耐電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

導　　　体

引張り荷重

（kN）

概算質量

（kg/km）

許容電流

（A）

150 19/3.2 16.0 2.5 21.0 0.200 12,000 1,000 20.0 580 400

200 19/3.7 18.5 3.0 24.5 0.151 12,000 1,000 26.9 785 470

200（圧縮） 19/SB 17.0 3.0 23.0 0.150 12,000 1,000 26.3 743 455

240 19/4.0 20.0 3.0 26.0 0.124 12,000 1,000 30.6 865 525

電線ケーブル

定格：－ 規格：電力用規格　C251準拠

架空配線用電線

6600V Al-OC

アルミ導体を使用しているため軽量です。

導体 架橋ポリエチレン絶縁体 

6600kV Al-OC 西暦年号 製造社名 

特　長

高圧の架空配電

用　途

仕　様

屋外用アルミ導体
架橋ポリエチレン絶縁電線
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本製品は（株）ジェイ・パワーシステムズが「ジェイ・パワーシステムズ」ブランドで製造販売しています。

公　称

断面積

（mm2） アルミ 銅

構　　成

（本/形状または素線径mm）

外　　径

（約mm）

絶縁体

厚　さ

（mm）

仕上り

外　径

（約mm）

最　　大

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

耐電圧

（V/1分）

最　　小

絶縁抵抗

（20℃）

（MΩ・km）

導　　　体

引張り荷重

（kN）

概算質量

（kg/km）

許容電流

（A）

導　体　径

25 6/SB 1/2.3 6.3 2.0 10.3 1.19 12,000 2,000 8.9 155 95

32 6/SB 1/2.6 7.2 2.0 11.2 0.928 12,000 1,500 11.2 185 115

58 6/SB 1/3.5 9.7 2.5 14.7 0.512 12,000 1,500 19.4 325 160

95 6/SB 1/3.5 12.0 2.5 17.0 0.313 12,000 1,000 24.6 455 210

120 6/SB 1/4.2 13.6 2.5 18.6 0.250 12,000 1,000 32.4 555 240

電線ケーブル

定格：－ 規格：電力用規格　C248

架空配線用電線

6600V ACSR-OE

アルミ導体を使用しているため軽量です。

導体 ポリエチレン絶縁体 

6600V ACSR-OE 西暦年号 製造社名 

特　長

高圧の架空配電

用　途

仕　様

屋外用鋼心アルミ導体
ポリエチレン絶縁電線
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UL・CSA認定品

1）UL・CSA認定品

2）UL・CSA認定品一覧

ULはアメリカにおける製品の安全を保証するための認定制
度であり，ULの試験所へサンプルを送付し認定されたもの
だけがUL認定品として製造販売ができます。
同じような制度がカナダでも採用されており，CSAの認定が
必要です。

アメリカおよびカナダに輸出する機器に使用する電線ケーブ
ルおよび直接輸出し現地で使用する場合はUL，CSA認定品
であることが必須条件となっています。
また，UL・CSA認定品は構造および特性において電気用品
で指定されている製品と異なるため，日本国内で使用する場
合はご注意ください。

TYPE

STYLE

SVT

SJT

ST

STO

SO

THW

THWN

THHN

XHHW

SIS

CSA　CL1251

UL

UL62

UL62

UL62

UL62

UL62

UL83

UL83

UL83

UL44

UL44

CSA

CSA
C22.2
No.49
CSA
C22.2
No.49
CSA
C22.2
No.49

－ 

CSA
C22.2
No.49

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

CSA
C22.2
No.127

－ 

－ 

－ 

－ 

300V

300V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

600V

300V

600V

60℃ 
105℃ 

60℃ 
105℃ 

60℃ 
105℃ 

60℃ 
105℃ 

60℃ 
90℃ 

75℃ 

75℃ 

90℃（Dry） 

75℃（Wet） 
90℃（Dry） 

90℃ 

105℃ 

125℃ 

150℃ 

200℃ 

200℃ 

200℃ 

掃除機，プリンター，電卓などの電源コード 

洗濯機，小型電動工具などの電源コード 

コンピュータ，ホイストなどの大型電気機 

器の電源コード 

耐油性を必要とする大型機器の電源コード 

クレーン，ホイストなどの大型電気機器の 

電源コード 

一般配線用電源 

一般配線用電源 

一般配線用電源 

一般配線用電源 

配電盤配線用電線 

耐熱性を要する電気機器の内部配線 

モータ用口出線 

機器内部配線用 

モータ用口出線 

機器内部配線用 

モータ用口出線，高温になる機器，設備の 

配線 

電気，電子機器の内部配線 

電熱器具などの耐熱性を要する回路 

電気，電子機器の内部配線 

電熱器具などの耐熱性を要する回路 

規　　格 定　　格 

電　圧 温　度 
用　　　　　途 サイズ 

18AWG

18AWG

～
 

10AWG
18AWG

～
 

2AWG
18AWG

～
 

2AWG
18AWG

～
 

2AWG
14AWG

～
 

2,000MCM
14AWG

～
 

1,000MCM
14AWG

～
 

1,000MCM
14AWG

～
 

2,000MCM
14AWG

～
 

4/0AWG
20AWG

～
 

500MCM
20AWG

～
 

4/0AWG
20AWG

～
 

4/0AWG
20AWG

～
 

4/0AWG

24AWG

～
 

14AWG
24AWG

～
 

14AWG

該当頁 

158

～
 

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

範　囲 

UL758

UL758

UL758

UL758

UL758

UL758AWM3553

AWM3552

AWM3468

－ 150V 200℃ 
電気，電子機器の内部配線 

電熱器具などの耐熱性を要する回路 

24AWG

～
 

18AWG
UL758AWM3551

AWM3321

AWM3343

AWM1505
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電線ケーブル

定格：－ 規格：UL62 CSAC22.2 NO49

UL・CSA認定品

SVT/SJT/ST/STO

Type 定格電圧 定格温度

SVT 300V 60℃，105℃

SJT 300V 60℃，105℃

ST/STO 600V 60℃，105℃

軟銅より線 

ビニル絶縁体 

ビニルシース 

繊維介在 

特　長

線心識別：2心：黒・白
3心：黒・白・緑
4心：黒・白・赤・緑

識　別

SVT：掃除機，プリンター，電卓等の電源コード。
SJT：洗濯機，小型電動工具等の電源コード。
ST/STO：コンピュータ，ホイスト等の大型電気

器具の電源コード。

用　途

仕　様

ビニル絶縁丸形コード

SVT

線　心　数

導　体　径 ビニル絶縁体

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

厚　さ

（mm）〔mil〕

外　径

（約mm）

より合せ

外　　径

（約mm）

ビニルシース

厚　さ

（mm）〔mil〕

仕上り外径

（約mm）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

2 18 42/0.16 0.38〔15〕 2.1 4.2 0.76〔30〕 6.2 1,500 50

3 18 42/0.16 0.38〔15〕 2.1 4.5 0.76〔30〕 6.5 1,500 60

（備考）1. シールド付も認定を取得しています。品名SVT-SB，SJT-SB，ST-SB，STO-SB
2. SJTは5心，6心も製作できます。

SJT

線　心　数

導　体　径 ビニル絶縁体

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

厚　さ

（mm）〔mil〕

外　径

（約mm）

より合せ

外　　径

（約mm）

ビニルシース

厚　さ

（mm）〔mil〕

仕上り外径

（約mm）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.8 5.6 0.76〔30〕 7.7 2,000 65

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.2 6.4 0.76〔30〕 8.4 2,000 83

2 14 41/0.26 0.76〔30〕 3.6 7.2 0.76〔30〕 9.2 2,000 100

12 65/0.26 0.76〔30〕 4.2 8.4 1.14〔45〕 10.6 2,000 150

10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 11.2 1.53〔60〕 14.5 2,000 260

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.8 6.1 0.76〔30〕 8.2 2,000 85

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.2 6.8 0.76〔30〕 8.9 2,000 105

3 14 41/0.26 0.76〔30〕 3.6 7.7 0.76〔30〕 9.8 2,000 135

12 65/0.26 0.76〔30〕 4.2 8.8 1.14〔45〕 11.3 2,000 200

10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 12.1 1.53〔60〕 15.4 2,000 350

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.8 6.8 0.76〔30〕 8.9 2,000 100

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.2 7.6 0.76〔30〕 9.7 2,000 125

4 14 41/0.26 0.76〔30〕 3.6 8.7 0.76〔30〕 10.7 2,000 170

12 65/0.26 0.76〔30〕 4.2 10.2 1.14〔45〕 12.3 2,000 250

10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 13.5 1.53〔60〕 16.8 2,000 440

■品名略号の例
SVT 3×18AWG，SJT 3×18AWG，ST 3×18AWG
SVT 3×18AWG105C

1. 耐熱性（105℃）に優れています。
2. 難燃性（VW-1）に優れています。
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（備考）※ST，STOは5心以上の線心数も製作できます。

（備考）1. ＊　糸コード
＋　小見出しAの下の電流容量は，電気機械器具に接続する3心コード及びその他の多心コードであって，3心のみに電流が流れるコードに適用します。
小見出しBの下の電流容量は，電気機械器具に接続する2心コード及びその他の多心コードであって，2心のみに電流の流れるコードに適用します。

2. 最終絶縁温度。回路の種類，採用する配線方法又は心線数に関して，心線の制限温度を超えるような方法で心線を組み合わせてはならない。

ST，STO

線　心　数

導　体　径 ビニル絶縁体

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

厚　さ

（mm）〔mil〕

外　径

（約mm）

より合せ

外　　径

（約mm）

ビニルシース

厚　さ

（mm）〔mil〕

仕上り外径

（約mm）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 5.8 1.53〔60〕 9.2 2,000 90

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 6.6 1.53〔60〕 9.9 2,000 110

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 9.0 2.03〔80〕 13.5 3,000 200

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 10.0 2.42〔95〕 15.3 3,000 275

2 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 11.2 2.42〔95〕 16.7 3,000 345

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 15.4 2.80〔110〕 21.5 4,000 550

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.7 17.4 3.18〔125〕 25.4 4,000 800

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 20.6 3.56〔140〕 29.4 4,000 1,000

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.3 24.6 3.94〔155〕 34.2 4,000 1,400

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 6.3 1.53〔60〕 9.7 2,000 110

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 7.0 1.53〔60〕 10.4 2,000 135

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 9.6 2.03〔80〕 14.2 3,000 245

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 10.7 2.42〔95〕 16.1 3,000 330

3 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 12.1 2.42〔95〕 17.5 3,000 425

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 16.6 2.80〔110〕 22.7 4,000 700

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.7 18.8 3.18〔125〕 26.8 4,000 970

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 22.2 3.56〔140〕 31.0 4,000 1,350

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.3 26.5 3.94〔155〕 36.1 4,000 1,900

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 7.0 1.53〔60〕 10.4 2,000 130

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 7.8 1.53〔60〕 11.2 2,000 160

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 10.8 2.03〔80〕 15.4 3,000 295

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 12.0 2.42〔95〕 17.4 3,000 400

4 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 13.6 2.42〔95〕 19.0 3,000 520

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 18.6 3.18〔125〕 25.7 4,000 900

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.7 21.0 3.56〔140〕 29.6 4,000 1,200

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 24.9 3.94〔155〕 34.5 4,000 1,770

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.3 29.7 4.32〔170〕 40.5 4,000 2,600

〈許容電流〉米国電気工事規程（NATIONAL ELECTRICAL CODE）に下表のように規程されています。

許容電流

太さ

AWG

ゴム

TP，TS形

サーモンプラスチック

TPT，TST形

ゴム

PO,  C,  PD,  E,  EO,  EN,  S,  SO,  SRD,  SJ,  SJO,  SV,  

SVO,  SP形

サーモンプラスチック

ET,  ETT,  ETLB,  ETP,  ST,  STO,  SRDT,  SJT,  SJTO,  SVT,

SVTO,  SPT形

AFS,  AFSJ,  HPD,  HSJ,  HSIO,  

HS,  HSO,  HPN形

27＊ 0.5 A＋　… B＋　… …

18 … 7 10 10

17 … … 12 …

16 … 10 13 15

15 … … … 17

14 … 15 18 20

12 … 20 25 30

10 … 25 30 35

8 … 35 40 …

6 … 45 55 …

4 … 60 70 …

2 … 80 95 …
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電線ケーブル

定格：60℃, 90℃,

600V

規格：UL：UL62

CSA：CSA C22.2 NO49

UL・CSA認定品

SO

可とう性に優れています。

すずめっき軟銅より線 

SO

セパレータ 

ゴム絶縁体 

繊維介在 

バインダー 

クロロプレンシース 

特　長

線心識別：2心：黒，白
3心：黒，白，緑
4心：黒，白，赤，緑

シース色：黒

識　別

コンピュータ，ホイスト等の大型電気器具の電源
コード

用　途

仕　様

ゴム絶縁丸形コード

（備考）可動部およびくり返し屈曲をうける用途についてはご相談ください。

■品名略号の例

SO 3×18AWG

線　心　数

導　体　径 ゴム絶縁体

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

厚　さ

（mm）〔mil〕

外　径

（約mm）

より合せ

外　　径

（約mm）

クロロプレンシース

厚　さ

（mm）〔mil〕

仕上り外径

（約mm）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 5.8 1.53〔60〕 9.2 2,000 95

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 6.6 1.53〔60〕 9.9 2,000 120

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 9.0 2.03〔80〕 13.5 3,000 200

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 10.0 2.42〔95〕 15.3 3,000 280

2 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 11.2 2.42〔95〕 16.6 3,000 350

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 15.4 2.80〔110〕 22.2 4,000 600

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.9 17.8 3.18〔125〕 25.7 4,000 850

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 20.6 3.56〔140〕 29.6 4,000 1,200

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.2 24.4 3.94〔155〕 34.2 4,000 1,560

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 6.3 1.53〔60〕 9.6 2,000 115

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 7.2 1.53〔60〕 10.4 2,000 180

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 9.6 2.03〔80〕 14.2 3,000 250

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 10.7 2.42〔95〕 16.1 3,000 340

3 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 12.1 2.42〔95〕 17.5 3,000 430

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 16.6 2.80〔110〕 23.4 4,000 715

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.9 19.2 3.18〔125〕 27.1 4,000 1,000

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 22.2 3.56〔140〕 31.2 4,000 1,440

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.2 26.3 3.94〔155〕 36.1 4,000 2,000

18 42/0.16 0.76〔30〕 2.9 7.0 1.53〔60〕 10.4 2,000 140

16 54/0.18 0.76〔30〕 3.3 7.8 1.53〔60〕 11.2 2,000 170

14 41/0.26 1.14〔45〕 4.5 10.7 2.03〔80〕 15.4 3,000 300

12 65/0.26 1.14〔45〕 5.0 12.0 2.42〔95〕 17.4 3,000 410

4 10 105/0.26 1.14〔45〕 5.6 13.6 2.42〔95〕 19.0 3,000 530

8 7/24/0.26 1.53〔60〕 7.7 18.6 3.18〔125〕 26.4 4,000 940

6 7/38/0.26 1.53〔60〕 8.9 21.4 3.56〔140〕 30.0 4,000 1,300

4 7/60/0.26 1.53〔60〕 10.3 24.9 3.94〔155〕 34.7 4,000 1,800

2 19/35/0.26 1.53〔60〕 12.2 29.5 4.32〔170〕 40.1 4,000 2,580
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電線ケーブル

定格：75℃　600V 規格：UL83

UL認定品

THW

1. 耐湿，耐水に優れています。
2. 難燃性（UL：VW-1合格）です。

導体（軟銅線） 導体サイズ 絶縁体（耐熱ビニル） 

14AWG E70714 VW-1600V THW(UL)

特　長

色相：黒，白，赤，青，黄，緑

識　別

一般配線用電線

用　途

仕　様

耐熱ビニル電線

■品名略号の例 600V THW1×14AWG

導　体　径

サイズ

（AWGまたはMCM）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

平均最小

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最大導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

最小絶縁抵抗

（15.6℃）

（MΩ・km）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

14AWG 7/0.615 1.85 1.14 4.4 8.62 235 40

12 7/0.775 2.34 1.14 4.9 5.43 200 50

10 7/0.978 2.95 1.14 5.5 3.409 170 80

8 7/1.23 3.70 1.52 7.1 2.144 160
2,000

120

6 7/1.56 4.67 1.52 8.0 1.348 135 170

4 7/1.96 5.88 1.52 9.2 0.8481 115 260

3 7/2.20 6.61 1.52 10.0 0.6727 110 310

2 7/2.47 7.42 1.52 10.8 0.5335 95 380

1 19/1.69 8.43 2.03 12.9 0.4230 105 500

1/0 19/1.89 9.46 2.03 13.9 0.3354 95 610

2/0 19/2.13 10.6 2.03 15.1 0.2660 85 2,500 740

3/0 19/2.39 11.9 2.03 16.4 0.2110 80 920

4/0 19/2.68 13.4 2.03 17.9 0.1673 70 1,120

250MCM 37/2.09 14.6 2.41 19.9 0.1416 80 1,370

300 37/2.29 16.0 2.41 21.3 0.1180 70 1,600

350 37/2.47 17.3 2.41 22.6 0.1011
65 3,000

1,860

400 37/2.64 18.5 2.41 23.8 0.08851 2,100

450 37/2.80 19.6 2.41 24.9 0.07867 60 2,400

500 37/2.95 20.7 2.41 26.0 0.07080 55 2,600

600 61/2.52 22.7 2.79 28.8 0.05900
60

3,100

700 61/2.72 24.5 2.79 30.6 0.05057 3,600

750 61/2.82 25.3 2.79 31.4 0.04721
55 3,500

3,900

800 61/2.91 26.2 2.79 32.3 0.04425 4,100

900 61/3.09 27.9 2.79 33.9 0.03933
50

4,600

1,000 61/3.25 29.3 2.79 35.4 0.03540 5,100
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1. THWNより耐熱性が優れています。（超耐熱の
グレードです。）

2. 難燃性（UL：VW-1合格）です。
3. ナイロンジャケットにより耐摩耗性等の機械
的強度に優れています。

4. 耐油，耐ガソリン性（OIL RESISTANT II,
GASOLINE RESISTANT）に優れています。

14AWG E70714 VW-1600V THHN OR THWN(UL)

絶縁体（耐熱ビニル） 導体（軟銅線） 
導体サイズ 

ジャケット（ナイロン） 

特　長

色相：黒，白，赤，青，黄，緑

識　別

一般配線用電線

用　途

仕　様

■品名略号の例 600V THHN  1×14AWG

導　体　径

サイズ

（AWGまたはMCM）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

平均最小

（mm）

ジャケット

部分最小

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最大導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

最小絶縁抵抗

（15.6℃）

（MΩ・km）

試験電圧

（V/1分）

概算質量

（kg/km）

14AWG 7/0.615 1.85 0.38 0.10 3.3 8.62 205 30

12 7/0.775 2.34 0.38 0.10 3.4 5.43 175 40

10 7/0.978 2.95 0.51 0.10 4.4 3.409 180 60

8 7/1.23 3.70 0.76 0.13 5.8 2.144 185
2,000

100

6 7/1.56 4.67 0.76 0.13 6.7 1.348 155 150

4 7/1.96 5.88 1.02 0.15 8.5 0.8481 155 240

3 7/2.20 6.61 1.02 0.15 9.3 0.6727 145 320

2 7/2.47 7.42 1.02 0.15 10.0 0.5335 130 370

1 19/1.69 8.43 1.27 0.18 11.8 0.4230 140 470

1/0 19/1.89 9.46 1.27 0.18 12.9 0.3354 130 570

2/0 19/2.13 10.6 1.27 0.18 14.0 0.2660 115 2,500 710

3/0 19/2.39 11.9 1.27 0.18 15.3 0.2110 105 880

4/0 19/2.68 13.4 1.27 0.18 16.7 0.1673 95 1,090

250MCM 37/2.09 14.6 1.52 0.20 18.5 0.1416 105 1,300

300 37/2.29 16.0 1.52 0.20 19.3 0.1180 95 1,550

350 37/2.47 17.3 1.52 0.20 21.2 0.1011 90 3,000 1,790

400 37/2.64 18.5 1.52 0.20 22.3 0.08851 80 2,100

500 37/2.95 20.7 1.52 0.20 24.5 0.07080 75 2,500

600 61/2.52 22.7 1.78 0.23 27.5 0.05900 80 3,000

700 61/2.72 24.5 1.78 0.23 28.9 0.05057 70 3,500

750 61/2.82 25.3 1.78 0.23 29.7 0.04721 70
3,500

3,700

800 61/2.91 26.2 1.78 0.23 30.6 0.04425 70 3,900

900 61/3.09 27.9 1.78 0.23 32.3 0.03933 65 4,400

1,000 61/3.25 29.3 1.78 0.23 33.7 0.03540 60 4,900

電線ケーブル

定格：90℃（Dry），

75℃（Wet），600V
規格：UL83

UL認定品

THHN超耐熱ビニルナイロン付電線
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1. National Electrical Code（米国電気工事規
程）に規定された配電盤用電線です。

2. 耐熱性（90℃），可とう性に優れています。
3. 難燃性（UL：VW-1合格）です。

VW-1 －40CSISTYPEE74974 600V RF（UL）  サイズ 

導体（すずめっき軟銅線） 絶縁体（難燃性架橋ポリエチレン） 

セパレータ 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，茶，青，灰，橙

識　別

配電盤内配線用

用　途

仕　様

導　体　径

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

試験電圧

（V/1分）

スパーク電圧

（V）

最小絶縁抵抗

（MΩ・km）

概算質量

（kg/km）

14 41/0.26 1.9 0.76 3.8 8.96 3,000 7,500 90 30

12 43/0.32 2.4 0.76 4.3 5.64 3,000 7,500 75 45

10 34/0.45 3.0 0.76 4.9 3.60 3,000 7,500 65 65

8 55/0.45 3.9 1.14 6.6 2.23 3,500 10,000 65 110

6 87/0.45 4.8 1.52 8.3 1.41 3,500 10,000 65 175

4 7/20/0.45 7.0 1.52 10.6 0.891 3,500 10,000 55 275

2 7/31/0.45 8.8 1.52 12.4 0.575 3,500 10,000 50 400

1 7/39/0.45 9.7 2.03 14.5 0.457 4,000 12,500 55 525

1/0 19/18/0.45 11.0 2.03 15.8 0.365 4,000 12,500 50 635

2/0 19/23/0.45 12.5 2.03 17.3 0.286 4,000 12,500 45 790

3/0 19/29/0.45 14.0 2.03 18.8 0.226 4,000 12,500 40 970

4/0 19/36/0.45 15.6 2.03 20.4 0.182 4,000 12,500 35 1,190

電線ケーブル

定格：90℃,  600V 規格：UL44（日立標準仕様　SP39-11080）

UL認定品

Type SIS 
RoHS対応

難燃性架橋ポリエチレン電線
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電線ケーブル

定格：105℃, 600V 規格：UL758（日立標準仕様　SP39-10880C）

UL認定品

UL 1505 
RoHS対応

1. 耐熱性（105℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 難燃性（UL水平試験合格）です。

AWM   E41447  STYLE   1505  サイズ  105C   600V

絶縁体（難燃性架橋ポリエチレン） 導体（すずめっき軟銅線） 
セパレータ 

特　長

色相：黒

識　別

電気機器の内部配線

用　途

仕　様

難燃性架橋ポリエチレン電線

導　体　径

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

セパレータ厚さ

（mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

スパーク電圧

（V）

概算質量

（kg/km）

標準長

（m）

20 21/0.18 1.0 0.05 1.2 3.5 5,000 16 305

18 33/0.18 1.2 0.05 1.2 3.7 6,000 20 305

16 53/0.18 1.5 0.05 1.2 4.0 6,000 25 305

14 41/0.26 1.9 0.05 1.3 4.6 7,500 37 305

12 43/0.32 2.4 0.05 1.3 5.1 7,500 51 305

10 34/0.45 3.0 0.05 1.3 5.7 7,500 72 305

8 55/0.45 3.9 0.05 1.8 7.6 10,000 120 153

6 87/0.45 4.8 0.05 1.8 8.5 10,000 175 153

4 7/20/0.45 7.0 0.10 1.8 10.8 10,000 280 305

2 7/31/0.45 8.8 0.10 1.8 12.6 10,000 410 305

1 7/39/0.45 9.7 0.10 2.2 14.3 12,500 520 305

1/0 19/18/0.45 11.0 0.10 2.2 15.6 12,500 640 305

2/0 19/23/0.45 12.5 0.10 2.2 17.1 12,500 795 305

3/0 19/29/0.45 14.0 0.10 2.2 18.6 12,500 980 305

4/0 19/36/0.45 15.6 0.10 2.2 20.2 12,500 1,200 305

250MCM 19/42/0.45 16.9 0.10 2.6 22.3 15,000 1,420 305

300MCM 27/36/0.45 19.2 0.10 2.6 24.6 15,000 1,700 305

350MCM 37/30/0.45 19.9 0.10 2.6 25.3 15,000 1,910 305

400MCM 37/35/0.45 21.6 0.10 2.6 27.0 15,000 2,200 305

500MCM 37/43/0.45 23.9 0.10 2.6 29.3 15,000 2,670 305

（備考）難燃性を強化したタイプ（UL：VW-1合格）もあります。ご要求の場合はUL1505 VW-1（日立標準仕様書：SP39-10890B）とご指定ください。
SP39-10890BはRoHS対応品ではありません。
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電線ケーブル

定格：125℃, 600V
規格：UL758, CSA C22.2 No.127

（日立標準仕様　SP39-11040A）

UL・CSA認定品

UL 3343
CSA CL1251

RoHS対応

1. 耐熱性（125℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 難燃性（UL水平試験合格）です。

CSA  LL35076  TYPE  CL1251  125C  600V RFAWM   E41447  STYLE   3343  サイズ  125C   

導体（すずめっき軟銅線） 絶縁体（耐熱架橋ポリエチレン） 
セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，茶，青，灰

識　別

電気機器の内部配線
モータ用口出線

用　途

仕　様

耐熱架橋ポリエチレン口出線

導　体　径

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

スパーク電圧

（V）

概算質量

（kg/km）

標準長

（m）

20 21/0.18 1.0 0.9 2.9 5,000 12 305

18 33/0.18 1.2 0.9 3.1 6,000 16 305

16 53/0.18 1.5 0.9 3.4 6,000 22 305

14 41/0.26 1.9 0.9 3.8 6,000 31 305

12 43/0.32 2.4 0.9 4.3 6,000 44 305

10 34/0.45 3.0 0.9 4.9 6,000 64 305

8 55/0.45 3.9 1.3 6.6 6,000 110 153

6 87/0.45 4.8 1.7 8.3 10,000 175 153

4 7/20/0.45 7.0 1.7 10.6 10,000 270 305

2 7/31/0.45 8.8 1.7 12.4 10,000 400 305

1 7/39/0.45 9.7 2.3 14.5 12,500 520 305

1/0 19/18/0.45 11.0 2.3 15.8 12,500 635 305

2/0 19/23/0.45 12.5 2.3 17.3 12,500 790 305

3/0 19/29/0.45 14.0 2.3 18.8 12,500 970 305

4/0 19/36/0.45 15.6 2.3 20.4 12,500 1,190 305



電
機
・
産
業
用
製
品

166

電線ケーブル

定格：150℃, 600V
規格：UL758

（日立標準仕様　SP39-10780B）

UL認定品

UL 3321

1. 耐熱性（150℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 難燃性（UL水平試験合格）です。

AWM   E41447  STYLE   3321  サイズ  150C   600V

絶縁体（耐熱架橋ポリオレフィン） 導体（すずめっき軟銅線） 
セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒，着色ができます。

識　別

電気機器の内部配線

用　途

仕　様

耐熱架橋ポリオレフィン電線

導　体　径

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

スパーク電圧

（V）

概算質量

（kg/km）

標準長

（m）

20 21/0.18 1.0 0.9 2.9 5,000 12 305

18 33/0.18 1.2 0.9 3.1 6,000 16 305

16 53/0.18 1.5 0.9 3.4 6,000 22 305

14 41/0.26 1.9 0.9 3.8 6,000 31 305

12 43/0.32 2.4 0.9 4.3 6,000 44 305

10 34/0.45 3.0 0.9 4.9 6,000 64 305

8 55/0.45 3.9 1.3 6.6 10,000 110 153

6 87/0.45 4.8 1.3 7.6 10,000 160 153

4 7/20/0.45 7.0 1.3 10.0 10,000 260 305

2 7/31/0.45 8.8 1.7 12.4 10,000 400 305

1 7/39/0.45 9.7 2.3 14.5 12,500 525 305

1/0 19/18/0.45 11.0 2.3 15.8 12,500 640 305

2/0 19/23/0.45 12.5 2.3 17.3 12,500 795 305

3/0 19/29/0.45 14.0 2.3 18.8 12,500 980 305

4/0 19/36/0.45 15.6 2.3 20.4 12,500 1,190 305
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電線ケーブル

定格：200℃, 600V 規格：UL758（日立標準仕様　SP39-10420C）

UL認定品

UL 3468 
RoHS対応

1. 耐熱性（200℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 耐油性に優れています。
4. 難燃性に優れています。（UL：VW-1合格）

 AWM   E41447   STYLE   3468   サイズ   200C   600V   VW-1

絶縁体（フロンレックス  ） 導体（すずめっき軟銅線） ® 

セパレータ（必要に応じて施します。） 

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，青

識　別

電気機器の内部配線
モータ用口出線

用　途

仕　様

フロンレックス®電線

導　体　径

サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

スパーク電圧

（V）

概算質量

（kg/km）

標準長

（m）

20 3/0.50 1.1 0.55 2.2 5,000 10 305

18 7/0.40 1.2 0.55 2.3 6,000 13 305

16 7/0.50 1.5 0.55 2.6 6,000 18 305

14 19/0.40 2.0 0.55 3.1 7,500 30 305

12 27/0.40 2.5 0.55 3.6 7,500 41 305

10 34/0.45 3.0 0.55 4.3 7,500 61 305

8 55/0.45 3.9 0.82 5.8 10,000 105 153

6 87/0.45 4.8 0.82 6.7 10,000 155 153

4 7/20/0.45 7.0 0.82 8.9 10,000 245 305

2 7/31/0.45 8.8 0.82 10.7 10,000 365 305

1 7/39/0.45 9.7 1.23 12.4 12,500 480 305

1/0 19/18/0.45 11.0 1.23 13.7 12,500 590 305

2/0 19/23/0.45 12.5 1.23 15.2 12,500 740 305

3/0 19/29/0.45 14.0 1.23 16.7 12,500 920 305

4/0 19/36/0.45 15.6 1.23 18.3 12,500 1,130 305
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（備考）UL3552はCSAの認定を取得したタイプもあります。ご要求の場合はUL3552AWM（日立標準仕様書：SP39-10830B）とご指定ください。

定格電圧

導　体　径

スタイルNo.
サイズ

（AWG）

構　　成

（本/mm）

外　径

（約mm）

絶縁体厚さ

（mm）

仕上り外径

（約mm）

最大導体抵抗

（20℃）

（Ω/km）

スパーク電圧

（V）

標準長

（m）

24 7/0.203 0.61 0.28 1.17 85.9 1,500 610

150V 3551
22 7/0.26 0.78 0.28 1.34 54.8 1,500 610

20 7/0.32 0.96 0.28 1.52 34.1 1,500 610

18 19/0.26 1.30 0.28 1.86 20.4 1,500 305

24 7/0.203 0.61 0.35 1.31 85.9 2,500 610

22 7/0.26 0.78 0.35 1.48 54.8 2,500 610

300V 3552
20 7/0.32 0.96 0.35 1.66 34.1 2,500 610

18 19/0.26 1.30 0.35 2.00 20.4 2,500 305

16 19/0.287 1.44 0.35 2.14 15.8 2,500 305

14 19/0.361 1.81 0.35 2.51 10.0 2,500 305

24 7/0.203 0.61 0.54 1.69 85.9 4,000 610

22 7/0.26 0.78 0.54 1.86 54.8 5,000 610

600V 3553
20 7/0.32 0.96 0.54 2.04 34.1 5,000 305

18 19/0.26 1.30 0.54 2.38 20.4 6,000 305

16 19/0.287 1.44 0.54 2.52 15.8 6,000 305

14 19/0.361 1.81 0.54 2.89 10.0 7,500 305

電線ケーブル

定格：200℃, 150V,

300V, 600V
規格：UL758（日立標準仕様　SP39-10720C）

UL認定品

UL 3551,UL 3552
UL 3553

RoHS対応

1. 耐熱性（200℃）に優れています。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末加工性に優れています。
4. 難燃性に優れています。（UL：VW-1合格）

 AWM  E41447  STYLE  スタイルNo.  サイズ  200C  電圧  VW-1

絶縁体（照射架橋フロンレックス  ） 導体（ニッケルめっき軟銅線） ®

特　長

色相：黒，白，赤，緑，黄，茶，青，灰，橙

識　別

電気機器の内部配線

用　途

仕　様

照射架橋フロンレックス®電線




